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I. Uzemni plan

1.1 Vymezeni zastavéného uzemi

Spravni uzemi obce Zavist je tvofeno katastralnim uzemim Zavist. Na uzemi obce je
vymezeno celkem 5 samostatnych zastavénych uzemi — zastavba obce Zavist ve dvou
celcich, oddélenych silnici I. tfidy a dale 3 drobné lokality v katastru obce.

.2 Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1.2.1 Koncepce rozvoje uzemi obce

Hlavnim cilem navrzené koncepce rozvoje je vytvofeni podminek k harmonickému rozvoji
vlastni obce i jeho okoli vtéchto oblastech: bydleni, oblanska vybavenost, rekreace,
hospodarstvi, krajina a dosazeni souladu pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot
feSeného Uzemi. VétSina souCasné zastavéného uUzemi je zahrnuta do ploch smisené
zastavby, kde prevlada funkce bydleni, ale doporu€uje se rovnéZz umistovani sluzeb,
obchodu a drobné vyroby. Prostorové feSeni nové navrzené zastavby by mélo reagovat na
prostfedi, ve kterém se nachazi (mala pfiméstska obec) — v jeji podlaznosti, objemu a také
organizaci vefejného prostoru.

Zaméry navrzené v Kkrajiné prispéji ke zvyseni ekologické stability, retence vody v uzemi a
zamezi padni erozi.

1.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot uzemi

1.2.2.1 Ochrana kulturnich hodnot

V feSeném Uzemi se nachazi pouze nékolik objektu, které je tfeba Ffadit mezi mistni pamatky,
je to kapli¢ka, kfize a pomnik obétem valky.

Podminky ochrany:

o Respektovat drobnou architekturu, podporovat aktivity, které jsou spojené
s obnovou a prispivaji ke zduraznéni staveb, jejich pfemisténi je pfipustné
Vv pripadé, Ze novym umisténim nedojde k naruseni hodnoty stavby, tj. jejiho
pusobeni v sidle nebo krajiné

e V okoli téchto staveb nepripustit vystavbu a zaméry, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit jejich vzhled, prostredi a estetické pusobeni v sidle nebo krajiné

[.2.2.2 Uzemi s archeologickymi nalezy

Cast feSeného Uzemi Ize oznadit jako Gzemi s archeologickymi nalezy.

1.2.2.3 Ochrana pfirodnich hodnot

Nezastavéna a nezastavitelna ¢ast obce ma hodnotu krajinnou a hodnotu pfirodni, kterou je
nutno chranit a dale rozvijet. Na uzemi obce Zavist se nenachazeji zadné Evropsky
vyznamné lokality ani Ptaci oblasti, ani pfirodni rezervace. Soucasti tzemniho planu je navrh
koncepce ochrany krajiny a podminky jejiho vyuziti.
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Podminky ochrany:

o Viz. kapitola 1.5.1 Koncepce usporadani krajiny

e respektovéani prvkii USES a jejich funkci a charakteristik

1.3 Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené

1.3.1 Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce vychazi z respektovani urbanistickeé struktury stavajicich zastavénych
uzemi, ktera jsou doplnéna navrhem zastavitelnych ploch, navazujicich na soucasnou
zastavbu. Vyjimkou je navrhova ploch Bs5, ktera nenavazuje na zastavéné Uuzemi z davodu
nutnosti respektovani bezpecnostniho pasma VTL plynovodu. Navrh koncepce vychazi
z platného uzemniho planu véetné zmény €. 1 a tuto koncepci dopliiuje. Dlraz je dan na
rozvoj bydleni a potifebného zdzemi pro obyvatele ve formé& navrhu rekreaéné sportovniho
arealu. Vzhledem k omezenym moznostem rozvoje obce a jejim aktualnim potfebam je
oproti péivodnimu UPO potlagen rozvoj vyroby. DileZitym bodem navrhu tzemniho planu je
rozdélenych velmi frekventovanou silnici 1/43. V jihovychodni &asti obce je navrZzena plocha
pro vystavbu Cistirny odpadnich vod, ktera je zahrnuta do ploch technické infrastruktury. Jiné
plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti v ramci urbanizovaného Guzemi navrzeny nejsou.

Urbanizované Uzemi obce je uspofadano z nasledujicich ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti:

Bs Plochy smiSené obytné

\Y Plochy vyroby a skladovani

T Plochy technické infrastruktury
Q Plochy vefejnych prostranstvi

Nové navrzené plochy (lokality) jsou soucasti zastavitelnych ploch a ploch pFestaveb, viz.
kap. 1.3.2a1.3.3.

znaceni Popis

plochy

Bsl Plocha smiSena obytna

Bs2 Plocha smi$ena obytna

Bs3 Plocha smiSena obytna

Bs4 Plocha smi$ena obytna

Bs5 Plocha smiSena obytna

Bs6 Plocha smi$ena obytna

Osl1 Plocha ob&anské vybavenosti (vefejna vybavenost — sport)
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T1

Plocha technické infrastruktury - COV

[.3.1.1 Bydleni

Stavajici zastavéné Uzemi je z pfevazné €asti zafazeno do ploch smiSenych obytnych, jehoz
hlavnim vyuzitim je bydleni. Jsou zde ale umoznény c¢innosti, objekty a zafizeni jiného
vyuziti, pokud jejich vliv na okoli nepfesahuje hranice vlastniho pozemku. Uzemni plan
vymezuje celkem 6 novych lokalit ur€enych k bydleni pfedevSim v rodinnych domech,
s moznosti malého hospodafeni a umisténi sluzeb a drobné vyroby, které jsou rovnéz
zafazeny do ploch smiSenych obytnych.

1.3.1.2 Obcanska vybavenost sluzby

Stavajici plochy ob&anské vybavenosti vymezeny nejsou. Existujici obCanska vybavenost je
zaclenéna do ploch obytnych smiSenych. Nové je navrZzena plocha obCanské vybavenosti
pro ucely vybudovani sportovné rekreacniho arealu.

1.3.1.3 Rekreace

V uzemi se rekreacni plochy nenachazeji, nejsou ani navrzeny.

1.3.1.4 Vyroba

Severné od obce se nachazi objekt zemédélske vyroby, dnes k tomuto ucelu nevyuzivany.

1.3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

Je vymezeno celkem 8 zastavitelnych ploch, které jsou v dokumentaci oznaéeny Z-I az Z-

VIII:

Oznaceni Popis Rozloha
Z- Plocha obytna smiSena Bs1 0,146
Z-1l Plocha obytna smiSena Bs2 0,364
Z- Plocha obytna smisena Bs3 0,077
Z-1V Plocha obytna smiSena Bs4 0,616
Z-V Plocha ob&anské vybavenosti Os1 0,538
Z-VI Plocha obytna smiSena Bs5 2,171
Z-VI Plocha obytna smiSena Bs6 0,169
Z-VIlI Plocha technické infrastruktury T1 (COV) 0,060

1.3.3 Vymezeni ploch prestavby

Nejsou vymezeny.
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1.3.4 Vymezeni systému sidelni zelené

Plochy sidelni zelené nejsou Uzemnim planem samostatné vymezeny. Plochy sidelni zelené
jsou po obci rozptylené a jsou soucasti ostatnich ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti.

.4 Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umist'ovani

I.4.1 Koncepce dopravy infrastruktury

Stavajici i navrzené plochy pro dopravu jsou oznaceny D - plochy dopravni, pfipadné se
nachazeji v ramci ploch Q — plochy vefejnych prostranstvi.

Svym vyznamem bude v dopravnich vztazich dominovat silniéni doprava (osobni
individualni, hromadna, nakladni). Vysoka intenzita dopravy na silnici I. tfidy neumozZriuje
rozvijet v uzemi turistické aktivity na této silnici, ve vétSiné pfipadd je mozné trasovani
cykloturistickych tras na stavajici mistnich komunikaci, polnich cestach a samostatnych
cyklostezkach. Na vhodnych mistech Ize u komunikaci umistovat technicka zafizeni a stavby
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu napf. samostatné useky cyklostezek, hygienicka
zarizeni, informacni zafizeni apod.

1.4.1.1 Silniéni doprava

Silnice 1/43 je vedena mimo zastavbu obce, pfesto tvofi barieru pohybu mezi obéma ¢astmi
obce. Na zakladé planovanych uUprav této silnice v katastru obce Zavist je v Uzemnim planu
navrzeno jeji rozsifeni o stoupaci pruh, dale umisténi protihlukové bariery a podjezd této
silnice mistni komunikaci, ktera spojuje obé ¢asti obce rozdélené silnici 1/43.

Planovana vystavba R 43 je ve v8ech variantach vedena mimo katastr obce, po definitivnim
stanoveni trasy bude upfesnéno.

Podminky pro umistovani:

e Respektovat plochy dopravni - D a plochy vefejnych prostranstvi - Q pro prichod
nadrazenych komunikaci

e Silnice budou upravovany dle platné legislativy v proporcich prislusnych norem

1.4.1.2 Sit mistnich komunikaci

Vétsinu dopravni obsluhy v obci je mozné realizovat po MK (byvala silnice), zafazené do
funkéni skupiny C. Upravy v8ech ostatnich MK v obci Ize zafadit do funkéni skupiny D1 -
zklidnéné se smiSenym provozem.

Planovanou vystavbu RD Ize obsluhovat ze stavajicich (opravenych MK), pfipadné
doplnénych o dal8i MK funkéni skupiny D 1.

Podminky pro umistovani:

o Mistni komunikace budou navrhovany ¢i upravovany dle platné legislativy, zejména
dle prislusnych norem

e DalSi mistni komunikace mohou byt rovnéZz soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prestavbovych ploch
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1.4.1.3 Ugelova doprava

Ugelové komunikace v katastru slouZi jak zemédélské, tak lesni vyrob&. Objekt ZD je
umistén mimo katastr obce.

K pfimé obsluze obhospodarovanych pozemku slouzi nékolik lehce zpevnénych, polnich
cest. Je navrzeno zkvalitnéni jejich konstrukce a dale také napojeni na silnici 1/43 (mimo
katastr).

Podminky pro umistovani:

e Ugelové komunikace budou splfiovat patfiéné parametry (konstrukci novych
ucelovych komunikaci je tfeba navrhovat se znalosti pfevadéné dopravy)

e Dalsi zfizovani ucelovych cest bude umoznéno podle potreby pfistupu k pozemkim
nebo v ramci zlepSovani prostupnosti krajiny a obnovy historickych cest v krajiné
v ramci ploch mimo zastavéna a zastavitelna tuzemi

o Dalsi ucelové komunikace mohou byt rovnéZ soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prestavbovych ploch

1.4.1.4 Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu objektl ob&anské vybavenosti je realizovana u MK — naves a
oblast OU sdilena odstavna plochy pro okolni zafizeni, kde je doporuceno vybudovat i
odpocCivku pro cykloturisty. Uspokojovani potfeb dopravy v klidu v obytné zastavbé se
predpoklada pfedevSim na vlastnich pozemcich rod. domkl (garaze, zahrady). Pfi vystavbé
novych rodinnych domku i rekonstrukcich stavajicich objektd pro ucely bydleni a ostatni
Ucely je tfeba v podminkach stavebniho povoleni pozadovat vyfeSeni odstavovani vozidel v
objektu, pfip. na pozemku stavebnika. To se tykd zejména oblasti, kde je odstavovani
vozidel problematické - pfedevsim podél pritahu MK funkéni skupiny C.

Podminky pro umistovani:

o Stavajici i budouci parkovaci stani budou dimenzovana a umistovana dle platné
legislativy, zejména dle pfisluSnych norem

e Parkovaci stani a garaze mohou byt soucasti vymezenych zastavénych,
zastavitelnych a prestavbovych ploch

e Pri vystavbé novych rodinnych domu i rekonstrukcich stavajicich objektu pro ucely
bydleni a ostatni ucely je tfeba v podminkach stavebniho povoleni poZadovat
vyfeSeni odstavovani vozidel v objektu, prip. na pozemku stavebnika. To se tyka
zejména oblasti, kde je odstavovani vozidel problematické - prfedevsim podél pratahu
silnic.

1.4.1.5 Verejna doprava

Nejsou pozadavky na plochy pro budovani dopravnich zafizeni pro hromadnou dopravu
osob. Vybudovanim chodniku je tfeba zajistit pfistupnost autobusové zastavky smérem od
Brna bez nutnosti pfechodu pres 1/43.
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Podminky pro umistovani:

e V plochach dopravnich a plochach vefejnych prostranstvi je umoznéno vybudovani
zastavek vcetné pristfeSku a zaliva vefejné dopravy dle platnych norem

1.4.1.6 P&Si a cyklisticka doprava

Obci nevedou znaCené turistické trasy. Je navrzeno dokonceni chodnik(l (alespon
jednostranné) podél pritahu MK funkéni skupiny C v mistech, kde S§itkové pomeéry
(vzdalenost okolni zastavby) vystavbu chodnik(l nelimituji, takze je mozné alespon
jednostranny chodnik podél vétSiny pratahu dokondit.

Samostatny chodnik (péSi stezka) spojuje zastavku HD na 1/43 s MK v obci.
U MK ve funkéni skupiné D 1, vzhledem k jejich zafazeni jako zklidnéné, chodniky nejsou.

Obci nevedou znadené cyklostezky. Je navrzena uprava povrchu UK, vyuzivanych
ke zkvalitnéni existujici sité cyklotras tak, aby byla odstranéna prasnost, respektive blato na
sou¢asném povrchu. Na Uzemi obce lIze vybudovat na vhodnych mistech podél téchto UK
odpodivky, informacni body a dalSi zafizeni pro ucely cestovniho ruchu (na zakladé
podrobnéjsi projektové dokumentace).

1.4.2 Koncepce technické infrastruktury

Stavajici plochy a vedeni technické infrastruktury jsou zachovany ve svych polohach. Do
stavajicich ploch technické infrastruktury — T jsou zafazeny dva stavajici objekty technické
infrastruktury, do navrhovych ploch je zahrnuta navrZzena lokalita k vystavbé COV.

Podminky pro umistovani:

o Technicka infrastruktura v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach bude
pfednostné umistovana v ramci ploch verejnych prostranstvi a ploch dopravy,
pfipadné na pozemcich uréenych naslednymi dokumentacemi k umisténi vefejnych
prostranstvi a vefejnych komunikaci v rdémci ostatnich ploch

e Stavajici rozvody technické infrastruktury budou v maximalni mozné mife
respektovany vc€. jejich ochrannych pasem, pripadné bude mozZné jejich dilCi casti
preloZit podle pokynu jejich spravct

e RozSifovani technické infrastruktury bude predchéazet podrobnéjsi dokumentace,
ktera bude obsahovat konkrétni technicka reseni véetné mnoZzstvi odbéru elektrické
energie, zemniho plynu, pitné vody a ureni systému odkanalizovani

1.4.2.1 Koncepce zasobovani elektrickou energii

Navrh UP respektuje trasy stavajicich vedeni véech napétovych trovni.
Nova zafizeni pfenosové soustavy CEPS nejsou v Gizemi navrhovana.

V feSeném uUzemi nejsou vybudovany zadné zdroje el. energie dodavajici energii do
distribu¢ni soustavy, ani nejsou narokovany pozadavky na vymezeni ploch.

Stavajici vedeni vyhovuje souasnym i vyhledovym pFfenosovym pozadavkim,
nepfredpokladaji se zadné zasadni upravy.
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Vlastni obec a ostatni odbératelé feSeného k.u. jsou z hlediska soucasnych pozadavku
na dodavku elektrické energie plné zajisténi.

Pfedpokladany potfebny pfikon s ohledem na planovany rozvoj obce bude zajistén

ze stavajici distribuéni soustavy po jeji uUpravé, rozsSifeni a vystavbé nové distribuéni
trafostanice.

Uprava a vystavba trafostanic a pripojek VN:

Konfigurace stavajici nadzemni sit¢ VN 22 kV v¢&. pfipojek k TS zlstane v zasadé
zachovana.

Se zasadnim roz8ifenim distribucni sité 22 kV se v navrhu neuvazuje. Pro zlepSeni ploSného
pokryti uzemi transformacnim vykonem, rozsah navrhovych ploch pro vystavbu RD na SV
okraji k.u. a tim i sniZzeni prenosovych vzdalenosti v distribu¢ni siti NN, ztrat pfenaseného
vykonu a ubytku napéti je navrhovana zahustovaci TS 2 pfi lokalit¢ Bs5 s podzemni
kabelovou pfipojkou VN 22kV.

Jeji rozSifeni a upravy budou provadény postupné podle vyvolané potfeby na zakladé
pozadavkl nové zastavby v navrZzenych lokalitach v€. nové navrhované zahustovaci
transformacni stanice TS 2, jejiz vystavbou bude pIné pokryt bilanéni pozadavek na zajisténi
elektrického pfikonu pro obec.

Transformacni stanice 22/0,4 kV (TS)

Navrhované rekonstrukce stavajicich trafostanic a vystavba novych:

Stavajici TS je ve vyhovujicim stavu, v pfipadé potieby bude stavajici transformator
vyménén za vys8i vykonovou jednotku.

Nové navrhované trafostanice

o TS 2 — Bytovky — pfi navrhované lokalité bydleni — Bs5 - zdéna kioskova 1 x 630 kVA.

Rozvodna sit NN

Stavajici rozvodna sit NN zlstava zakladnim ¢&lankem rozvodu pfi zachovani soucasné
koncepce-venkovni vedeni s useky kabelového rozvodu.

Pro nové navrhované lokality soustfedéné zastavby RD navrhujeme jeji rozSifeni
a provedeni kabelovym rozvodem v zemi, stejné tak i pro objekty obCanského vybaveni,
pfipadné podnikatelské aktivity. U nové zastavby v zastavéném uzemi obce feSit podle
koncepce stavajici rozvodneé sité.

Verejné osvétleni

RozSifeni pro navrhové lokality bude navazovat na stavajici soustavu ve vymezenych
plochach vefejnych prostranstvi. Jeho realizaci navrhujeme samostatnou podzemni
kabelovou siti.

1.4.2.2 Koncepce elektronickych komunikaénich zarizeni

Dalkové kabely

Bez navrhu.
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Telefonni zafizeni

V rozvojovém obdobi v navaznosti na realizaci vystavby v nové navrhovanych lokalitach
bude mistni u€astnicka sit’ podle potfeby a pozadavkl na zfizeni novych uc€astnickych stanic
operativné rozsifovana navazanim na stavajici stav, jeji rozSifovani v novych lokalitach bude
feSeno podzemni kabelovou siti.

Mobilni telefonni sit

Bez navrhu. Sou€asny stav je respektovan.

Radiokomunikace

Bez navrhu.

Televizni signal

Bez navrhu.
Internet
Bez navrhu.

Mistni rozhlas (MR)

RozSifeni do navrhovych lokalit navaze na stavajici soustavu.

1.4.2.3 Koncepce zasobovani plynem

Severné od stavajici zastavby obce prochazi pfes k.U. hlavni trasa VTL plynovodu DN300,
PN 40 jejiz trasovani je v celém rozsahu UP respektovano vé. OP. Navrhova plocha pro
vystavbu RD — Bs4 (6 RD) CasteCné zasahuje do bezpecnostniho pasma (BP), které
v daném pfipadé je 40m na kazdou stranu od okraje potrubi. Podminky pro umistovani RD
v této lokalité musi byt projednany s provozovatelem VTL plynovodu.

Veskeré pozadavky na dodavky potfebného mnozstvi ZP vyplyvajici z navrhu UP Ize zajistit
prostfednictvim stavajici sité v obci po jejim roz8ifeni do pfislusnych lokalit pfipadné
k jednotlivym odbératelim.

1.4.2.4 Koncepce zasobovani teplem

V souCasné dobé je zasobovani teplem zajistovano ve vSech RD individualné. Stav je
respektovan. V ramci dalSiho rozvoje obce, zejména v oblasti vystavby RD se pfedpoklada
pro vytapéni vyuzit. v max. mife uSlechtilych paliv, zejména zemniho plynu, nebot se
uvazuje s rozSifenim plynovodni sité i do nové navrhovanych lokalit zastavby. Uziti elektrické
energie u nové zastavby se neuvazuje plosné, pouze v individualnich pfipadech.

1.4.2.5 Koncepce zasobovani vodou

Obec Zavist ma vodovod pro vefejnou potfebu, ktery je majetkem Svazku VAK mést a obci
Blansko, provozovan spole¢nosti VAS, a.s. — divize Boskovice.

Zasobovani obecniho vodovodu pitnou vodou je zajiSténo ze skupinového vodovodu
,Blansko“. Vyuzivané vodni zdroje jsou umistény mimo FeSeny katastr. Obec Zavist je
zasobena zvodojemu Ujezd u Cerné Hory 2x150 m3 s max. hlad. 415,00 m n.m.,
umisténého v &asti Padélky, ktery je spoleény pro celou podskupinu Milonice, Ujezd u Cerné
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Hory a Zavist. Vodovodni systém obce zabezpec€uje dodavku pitné vody pro celou obec a
pracuje v jednom tlakovém pasmu.

Stav je navrhem UP respektovan.
Navrh
o obec bude i nadale zasobovana vodou ze skupinového vodovodu Blansko

o Vvobci byly navrzeny nové fady, které budou slouzit k zasobovani ploch uréenych
k nové zastavbé pitnou vodou. Vodovodni sit bude nadale provozovana ve dvou
tlakovych pasmech. Vodovodni sit je feSena jako vétevna, v centru obce je navrzeno
zaokruhovani.

1.4.2.6 Koncepce odkanalizovani

V obci byla postupné vybudovana jednotna kanalizace za ucelem odvadéni destovych vod
ze zastavéné Casti obce a precisténych odpadnich vod ze septikl a domovnich COV.

Navrh

o Vvprvni fazi bude stavajici kanalizace rekonstruovana a rozSifena dle rozvojovych
ploch, splaskové vody zjednotlivych  nemovitosti  budou  zachycovany
v bezodtokovych jimkach nebo &istény v individualnich domovnich COV

o vdalsi fazi bude realizovan kompletni systém oddilné splaskové kanalizace,
napojené na centralni COV, jednotna kanalizace bude po dokonéeni splaskové
kanalizace vyuZita pro ucely odvedeni desStovych vod. V8echny nemovitosti budou
napojeny na splaskovy kanalizaéni systém, domovni COV budou vyfazeny z provozu.

o &isténi odpadnich vod z obce bude Fe$eno v ramci nové navrzené COV, ktera bude
situovana vychodné od silnice I. tfidy Brno - Svitavy na levy bfeh vodniho toku.

1.4.2.7 Koncepce hospodafeni s odpady

Nejsou navrZzeny zmény koncepce.

1.4.3 Koncepce obcanského vybaveni

Stavajici zafizeni obCanského vybaveni jsou v Uzemi stabilizovana a jsou respektovana
v plochach smiSenych obytnych. Nové je navrzena samostatna lokalita, ktera je urCena pro
vystavbu sportovné rekreacniho arealu v plochach:

Os Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost — sport)

Podminky pro umistovani:

e Dalsi pozemky obCanského vybaveni mohou byt soucasti jinych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti - vymezenych zastavénych, zastavitelnych pripadné
prestavbovych ploch, dle podminek v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani,
véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu, predevsim vSak v plochach
smisSenych obytnych

e Pripadny negativni vliv provozoven na Zivotni prostfedi nebude presahovat hranici
vlastniho pozemku
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1.4.4 Koncepce vefejnych prostranstvi

Jsou vymezeny stavajici plochy vefejnych prostranstvi, které jsou respektovany ve svych
polohach. Nové navrzené plochy nejsou. Plochy jsou oznaceny Q — plochy vefejnych
prostranstvi. Je doporu€eno fesit parkovou Upravu hlavniho vefejného prostoru obce.

Podminky pro umistovani:

o Dalsi pozemky verfejnych prostranstvi mohou byt soucéasti jinych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti — vymezenych zastavénych, zastavitelnych pripadné
pfestavbovych ploch, dle podminek v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti
ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani,
véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

1.5 Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmeény V jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatieni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani nerostu

1.5.1 Koncepce usporadani krajiny

Koncepce usporadani krajiny vychazi z respektovani stavajiciho stavu. Z pohledu protierozni
ochrany a krajinného razu je vhodné respektovat i nadale zatravnéni pfevazné vétSiny
zemédélského pudniho fondu a jeho ¢lenéni drobnymi plochami mezi a stromovych a
kfovinnych lad. Z hlediska rekreacniho vyuZiti i krajinného razu je tfeba dale nezalesrnovat
louky v horni €asti katastru a naopak umozrovat odtud hodnotné vyhledy.

Krajina spravniho uzemi obce Zavist je uspofadana z nasledujicich neurbanizovanych ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuZziti:

L Plochy lesni

dva vybézky velkého lesniho komplexu naleZejic jiz ke k.4. Cerna Hora. Cast lest je
obecnich, ¢ast spravuji Lesy CR.

o P¥Fi obnové lesnich porostl respektovat potencialni pfirozenou skladbu porostu (s
dominantou dubu, habru a buku, s pfimési lipy velkolisté, lipy srdCité, javoru klenu,
jefabu ptaciho). Uzemni plan zadné plochy k zalesnéni nevymezuje.

H Plochy vodni a vodohospodaiské
jediny bezejmenny potok protékajici zastavénym uzemim k jihozapadu

o Uzemni plan nevymezuje Zza&dné vodni plochy ani nenavrhuje 2adna
vodohospodarska opatfeni.

Zk Plochy zemédélské — louky a pastviny

Pokryvaji pfevaznou vétsinu k.u. Zavist. Hospodafi zde Agrodruzstvo Brtov-Liplvka
se sidlem v Brtové-Jenci u Cerné Hory

o Uzemni plan nenavrhuije jejich rozsifeni ani omezeni s vyjimkou planované zastavby
ve vychodni ¢asti k.u.
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Zs

Zm

Zp

Plochy zemédélské — zahrady, sady
Tvofi prstenec kolem zastavby a samostatnou menSi plochu jihovychodné od silnice

Uzemni plan nevymezuje za4dné nové plochy zahrad a sadi. Plochy vymezené pro
zastavu RD budou umoziiovat realizaci soukromych zahrad.

Plochy zemé&délské — meze, lada

Vyplfuji zejména strz severné nad obci a drobné plochy navazujici na les
v severovychodni ¢asti k.U.

S ohledem na vyvazenost krajinné struktury neni rozSifeni ani omezeni téchto ploch
navrhovano s vyjimkou uvolnéni plvodni parcely pro obnovu cesty k myslivecké
strelnici.

Plochy zemédélské — orna plda

V k.U. jiz jen v drobnych plochach.

Nové plochy orné pudy navrhovany nejsou.
Plochy pfirodni

Plochy pfirodni vymezeny nejsou

Podminky pro zmény v jejich vyuZziti:

ochrana krajinného razu — stavby v krajiné nesmi naruSit obraz sidla a krajiny,
zachovani soustfedéné i rozptylené zelené, vysadba nové zelené podél cest a toku,
obnova historickych cest v ramci vyhledové realizace projektu pozemkovych uprav
apod.

moznost realizace staveb ve vazbé na turistické a cyklistické stezky a trasy
odpocivadla, informacni pristfeSky apod.

pfipustné jsou stavby rozhleden a drobnych staveb (kaplicky, bozi muka, krizky,
pamatniky) pfi zachovani krajinného rézu

zachovani, pripadné zvySovani prostupnosti krajiny diky adrzbé polnich a lesnich
cest, pfipadné budovanim novych

moznost realizace staveb dopravni a technické infrastruktury, vodnich ploch a tokd,
opatreni na udrZeni vody v krajiné, protierozni opatfeni, zalesriovani, realizace prvku
USES (interakénich prvka)

dalsi podminky a upresnéni viz kapitola 1.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpusobem vyuZiti, stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu

Dale se v krajiné (mimo zastavéné uzemi a zastavitelné plochy) nachazi:

D

Plochy dopravni

(jejichz podminky vyuziti jsou uvedeny v kapitole 1.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti, stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu)
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1.5.2 Uzemni systém ekologické stability

Reseni systému ekologické stability

Resenym uzemim UPD obce Zavist neprochazi Zadné skladebné &asti USES. Je zde
vytipovan pouze EVSK — ,V komoie“ — sfunkci interakéniho prvku, ktery doporucujeme
registrovat jako VKP.

Navrh opatreni pro jednotlivé prvky:

Interakéni prvky

i

Ve spravnim Uzemi Zavist byl vymezen interakéni prvek ve shodné vymére jako EVSK "V
komofe.*

Stromové a kfovinné porosty ponechat prostorové i druhové diverzifikované. PFi obnové
cesty puvodni parcelou stfedem pozemku postupovat citlivé s co nejmensim narusenim
okolnich porostt. Omezit spontanné vyseté a nové vysazené smrky.

I.5.3 Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je feSena respektovanim stavajicich ucelovych komunikaci v krajiné.

1.5.4 Protierozni opatreni

Nejsou navrzena.

1.5.5 Vodni plochy a toky

Vodni plochy

V feSeném uzemi se nenachazi zadna vyznamnéjsi vodni nadrz.
Stav je navrhem UP respektovan.

Navrh

Nejsou navrhovana uzemné planovaci opatreni.

Vodni toky

Resené uzemi lezi v povodi Feky Dunaje. Déle katastr obce nalezi k povodim Ill. Fadu 4-15-
01 Svratka po Svitavu, pfesnéji do povodi 4-15-01-123 LaZanka - usti.

Voda z feSeného uzemi je odvadéna pravostrannym pfitokem Lazanky v f. km 3,8
Stav je navrhem UP respektovan.
Navrh

o na tocich bude provadéna bézna udrzba

o pro revitalizaCni upravy byl v mapovych podkladech vymezen pruh v Sifce 15 m podél
koryta toku
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1.5.6 Odvodnéni

Drenazni odvodnéni bylo provedeno na mensi &asti zemédélsky obhospodarfovanych
pozemkUl v horni ¢asti k.u. Vzhledem k dobé realizace je jiz pfevazné za svou Zivotnosti.

Navrh
o Na stavajicim odvodnéni bude provadéna bézna udrzba.

o Nové drenazni odvodnéni se v k.u. nepfedpoklada.

1.5.7 Ochrana pired povodnémi

V FeSeném uzemi nebylo stanoveno zaplavové uzemi.
Navrh

Nejsou navrhovana uzemné planovaci opatfeni.

1.5.8 Rekreace

Koncepce rekreace v krajiné spocCiva v zachovani a navrhu cest, které umozfuji dobrou
prostupnost krajiny a také v zajisténi turistického mobiliafe a zazemi (odpocivadia).

K realizaci rekreacnich objektu by se mély primarné vyuzit stavajici objekty.

1.5.9 Dobyvani nerostnych surovin

V feSeném uzemi se nenachazeji loziska nerostnych surovin.

1.5.10 Znecisténi ovzdusi

Nejsou navrZena opatfeni.

1.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, stanoveni
podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu

1.6.1 Clenéni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti
V feSeném Uzemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnym zpUusobem vyuziti:
B Plochy smiSené obytné:
Bs Plochy smiSené obytné
o Plochy ob&anského vybaveni:
Os Plochy ob&anského vybaveni (vefejna vybavenost — sport)

R Plochy rekreace:
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Ri Plochy rekreace (individualni)

T Plocha technické infrastruktury
Q Plochy vefejnych prostranstvi
D Plochy dopravni

L Plochy lesni

Z

Plochy zemédélské:

Zk Plochy zemédélské — louky a pastviny

Zs Plochy zemédélské — zahrady, sady

Zm  Plochy zemédélské — meze, lada

Zp Plochy zemédélské — orna plida

Poznamka: Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti jsou platné i pro
navrhové plochy, jejichZz oznaleni je pro pfehlednost doplnéno Cislem (napf. Bs1, Okll
apod.).

Vymezeni hranic ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti:

Hranice ploch je mozno pfiméfené zpresfiovat. Za pfiméfené zpfesnéni hranice plochy se
povazuje Uprava vychazejici z jejich vlastnosti nepostizitelnych v podrobnosti uzemniho
planu (vlastnickych hranic, terénnich vlastnosti, tras technické infrastruktury, zpfesnéni
hranic technickou dokumentaci novych komunikaci, technickych siti atd.), ktera podstatné

nezmeéni usporadani uzemi a vzajemnou proporci ploch. Korekce a upfesnéni bude mozné
provést rovnéz pfi zpracovani komplexnich pozemkovych uprav.

1.6.2 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

1.6.2.1 Plochy smiSené obytné

Bs  PLOCHY SMISENE OBYTNE (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

o Pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech, pripadné staveb pro rodinnou
rekreaci, pozemky staveb obcanského vybaveni, pozemky verejnych prostranstvi
vcetné verejné zelené, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuZziti:
e Drobna vyroba, sluzby, femesla a zemédélstvi za podminky, Ze jejich provoz nezvysi

dopravni zatéZz v uzemi a za podminky, Ze jejich vliv na okoli nepfekroi hranice
vlastniho pozemku a nebude negativné ovlivriiovat hlavni vyuZiti pozemki zaméru
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Nepripustné vyuZiti:

e nepfipustné vyuZiti pro vesSkeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni uéinky na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi pfekraCuji nad pripustnou mez limity stanovené
Vv souvisejicich pravnich pfedpisech (vylou¢eni negativnich ucinkd musi byt
prokazano v ramci tzemniho fizeni).

Dalsi podminky vyuZiti:

e chranéné prostory budou u stavajici plochy dopravy navrhovany az na zéakladé
hlukového vyhodnoceni, které prokaze spinéni hygienickych limita hluku pro
chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vcetné dolozZeni
realnosti provedeni navrZenych protihlukovych opatreni.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

o vyS8ka objektu max. 2 NP, {j. jedno nadzemni podlazi a vyuzité podkrovi (ve velmi
svaZzitém terénu je nutné posuzovat individualné)

e Vv zastavénych plochach resit navaznosti na vysku okolni zastavby
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tuzemi:

e prostorové requlativy je treba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

1.6.2.2 Plochy ob&anského vybaveni

Os PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNA VYBAVENOST : SPORT (hlavni
vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pfipustné vyuZiti:

e Pozemky sportovnich zafizeni a staveb pro télovychovu, sport a rekreaci — venkovni
sportovisté a jejich zazemi, sportovni objekty, event. pozemky dalSich souvisejicich
zafizeni i komeréniho charakteru (objekty verejného stravovani, sklady, klubovny),
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych
prostranstvi a sidelni zelené ruznych forem (napf. verejna, vyhrazena, izolacni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:
o VeSkera zminéna zafizeni jsou mozZna za podminky, Ze komercni vyuZiti uzemi
nepresahne 50% vyméry lokality

e Chranéné venkovni prostory lze do uzemi umistit aZz na zakladé hlukového
vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukové zatéz ze stavajicich zdroji hluku
nepfekro¢i hodnoty hygienickych limiti hluku stanovenych pro chranény venkovni
prostor
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Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které naruduji kvalitu prostfedi, nebo takové dusledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Viyskova regulace zastavby:
e vySka objektu max. 2 NP
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot tzemi:

e prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

1.6.2.3 Plochy rekreace

Ri PLOCHY REKREACE - INDIVIDUALNI (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pfipustné vyuZiti:

o Pozemky staveb pro individualni rekreaci (stavby do 30 m2 plochy), pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu Zivotniho
prostredi a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami, zelen raznych forem

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o \Veskera zminéna zarizeni jsou moZna za podminky, Ze nedojde k naruSeni
krajinného razu a ohroZeni prirody

e Stavby ind. rekreace do 120 m2 plochy za podminky, Ze nedojde k naruseni krajin.
razu a ohroZeni pfirody a nebude zastavéno vice nez 10% plochy pozemku

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které naru$uji kvalitu prostredi, nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:
o Maximalné 1 nadzemni podlazi, v pfipadé svaZzitého uzemi 2 nadzemni podlazi
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot uzemi:

e prostorové regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

Uzemni plan Zavist Strana 21



1.6.2.4 Plochy vyroby a skladovani

v PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

o Pozemky zafizeni a staveb pro vyrobu a skladovani, jejichZ negativni vliv
nezasahne plochy pro bydleni ani plochy pro obéanskou vybavenost, prfedevsim
menS$i vyroba a podnikatelské aktivity véetné sluzeb, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni
zelené ruznych forem (napr.verejna, vyhrazena, izolac¢ni)

Podminéné pfipustné vyuZiti:

o Obcanska vybavenost, sluzby a kulturni zafizeni za podminky, Ze vliv pfipadné

vyroby a podnikatelskych aktivit nebude negativné ovliviiovat toto vyuZiti
Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi vlivem narusuji kvalitu prostfedi bydleni v

okoli, nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Vyskova regulace zastavby:
o Maximalné 2 nadzemni podlazi
Ochrana krajinného razu a architektonicko - urbanistickych hodnot uzemi:

e prostoroveé regulativy je tfeba posuzovat dle funkce navrhovaného objektu a
architektonicko — urbanistického kontextu vzhledem k jeho umisténi

1.6.2.5 Plochy technické infrastruktury

T PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

e Pozemky zarfizeni, staveb a vedeni technické infrastruktury (vodojemy, vodovody,
vodni zdroje, COV, Cerpaci stanice, regulacni stanice plynu, trafostanice apod.),
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky verejnych
prostranstvi a sidelni zelené riznych forem (napr. vefejna, vyhrazena, izolacni)

Nepripustné vyuZiti:
e Cinnosti, déje a zafizeni, které nejsou uvedeny v pripustném vyuziti

Dalsi podminky vyuZziti:

o Nejpozdeji v ramci uzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy musi byt
prokazano, Ze hlukova zatéZz neprekroCi hodnoty hygienickych limitd hluku
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stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb,
pripadné v¢. doloZeni realnosti provedeni protihlukovych opatfeni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

VySkova regulace zastavby:

o Maximalné 2 nadzemni podlazi

1.6.2.6 Plochy verejnych prostranstvi

Q PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pfipustné vyuZiti:

e Pozemky verejnych prostranstvi - vefejné pfistupnych ploch, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a obCanského vybaveni slucitelné s ucelem
verejnych prostranstvi (pozemky komunikaci, chodniku, parkovisté, inZenyrské sité a
zafizeni, détska hristé, drobna architektura), pozemky verejné zelené, stavajici
pozemky zahrad a predzahradek

Podminéné pfipustné vyuZiti:
o Oploceni zahrad a predzahradek v pfipadé, Ze nenarusi koncepci verejného prostoru

e Zafizeni a aktivity, napr. altany, vefejiné WC, stravovani s venkovnim posezenim,
spoleCenské akce, trzisté apod., za podminky, Ze nenaru$i obraz a koncepci
verejného prostoru, nebudou rusit obytnou zastavbu a nebudou omezovat dopravni
provoz a pristup k okolnim objektiim

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které naru$uji kvalitu prostredi, nebo takové dusledky

vyvolavaji druhotné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

¢ Nejsou stanoveny

1.6.2.7 Plochy dopravni

D  PLOCHY DOPRAVNI (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

e Pozemky zarizeni a staveb pro dopravu, pozemky souvisejici technické
infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené riznych forem
(napf.vefejna, vyhrazena, izolacni)
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Podminéné pfipustné vyuZiti:
e nejpozdéji v rdmci uzemniho fizeni dopravni stavby musi byt prokazano, Ze hlukova
zatéz z dopravni stavby nepfekro¢i hodnoty hygienickych limiti hluku stanovenych

pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vcetné doloZeni
realnosti provedeni pripadnych navrhovanych protihlukovych opatreni.

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni, které naruduji kvalitu prostredi, nebo takové dusledky
vyvolavaji druhotné

1.6.2.8 Plochy lesni

L PLOCHY LESNI (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

o Pozemky uréené kplnéni funkce lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodarstvi, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury vcéetné
cyklostezek a hipostezek, vodni toky a vodohospodarska zarizeni (vodni zdroje,
retencéni vodni nadrze), ¢innosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické
rovnovéhy tzemi, realizace USES

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Odpocivadla pro turistiku podél turistickych cest, turistické rozhledny za podminky, Ze
tato zafizeni nenarusi lesnické vyuZiti ploch, lesnickou dopravu ani krajinny raz

Nepfipustné vyuZziti:
o Cinnosti, déje a zafizeni kromé vyse uvedenych

Podminky ochrany krajinného razu:

e Ochrana pfirozené skladby lesa

1.6.2.9 Plochy zemédélské

Zk  PLOCHY ZEMEDELSKE — LOUKY A PASTVINY (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

e Pozemky zemédélského pudniho fondu — plochy trvalych travnich porostd, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, opatfeni pro zachovani rovnovahy
tuzemi, opatreni pfispivajici k vysSi retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destu,
protipovodriova a protierozni opatfeni, vodni plochy a toky
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Podminéné pfipustné vyuZiti:

Zalesnéni za podminky, Ze slouZi ke zvyseni ekologické stability krajiny (vybér typové
a druhové vhodnych druht dfevin) pfi zachovani krajinného razu

Oplocovani volné krajiny, pouze v pfipadé obor pro zvér (véetné vybéhd, ohradniki a
ohrad pro koné a dobytek)

Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zarizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi zemédélské vyuziti pady ani
krajinny raz

V dalSich stupnich projektové dokumentace bude prokazano, Ze vystavbou rozhledny
nebudou poruSeny predpisy hajici zajmy vojenského letectva a predpisy pro
bezpecnost letového provozu.

Stavby lehkych pristfeskl pro zemédélstvi a myslivost

Nepripustné vyuZiti:

Zs

Cinnosti, déje a zafizeni kromé vyse uvedenych (zejména umistovéani staveb, zmény
kultur pozemk( vedouci ke zhorSeni ekologické stability a tpravy vodniho rezimu
zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi

PLOCHY ZEMEDELSKE — ZAHRADY, SADY (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

Pozemky zemédélského padniho fondu — plochy sadu a zahrad, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, opatfeni pro zachovani rovnovahy uzemi,
opatreni prispivajici k vysSi retenci vody v krajiné, zachyceni pfivalovych destu,
oploceni pozemku, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:

Cinnosti, zafizeni a stavby souvisejici s aktivitami rekreace a zahrédkarfeni (napf.
pristfesky, altany, kalny, seniky, stodoly) za podminky, Ze nedojde k potlaceni
hlavniho vyuZiti, snizeni kvality prostfedi v dot¢eném uzemi a naruSeni krajinného
razu

Nepripustné vyuZiti:

Cinnosti, déje a zafizeni, které naruduji kvalitu prostfedi, nebo takové diisledky
vyvolavaji druhotné
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Zm  PLOCHY ZEMEDELSKE — MEZE, LADA (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

e Pozemky zemédélského pudniho fondu — plochy veSkeré mimolesni stromové,
kfovinné i bylinné zelené (remizky a naletova zeleri, mezni porosty, aleje, stromoradi,
vétrolamy, bfehova a doprovodna zeleri podél toku, solitérni a rozptylena zeleri, lada
apod.), pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, opatfeni pro
zachovani rovnovahy uzemi, opatfeni pfispivajici k vysSi retenci krajiny, zachyceni
privalovych destl, protipovodriova a protierozni opatreni, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Oplocovani volné krajiny, pouze v pfipadé obor pro zvér (véetné vybéhu, ohradniku a
ohrad pro koné a dobytek)

o QOdpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zarfizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi krajinny raz

e V dalSich stupnich projektové dokumentace bude prokazano, Ze vystavbou rozhledny
nebudou poruSeny predpisy hajici zajmy vojenského letectva a predpisy pro
bezpecnost letového provozu.

o Stavby lehkych pfistfesku pro zemédélstvi a myslivost

Nepripustné vyuZiti:

o Cinnosti, d&je a zafizeni kromé vyse uvedenych (zejména umistovéni staveb, zmény
kultur pozemkt vedouci ke zhorSeni ekologické stability a upravy vodniho reZimu
zhorsujici ekologickou stabilitu tzemi

Podminky ochrany krajinného razu:

o Ochrana prirozené skladby, nezalesriovat

Zp  PLOCHY ZEMEDELSKE — ORNA PUDA (hlavni vyuziti)

Podminky vyuZiti:

Pripustné vyuZiti:

e Pozemky zemédélského padniho fondu — plochy orné pidy, pozemky polnich cest,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, opatfeni pro zachovani
rovnovahy tzemi, opatfeni prispivajici k vy$$i retenci Kkrajiny, zachyceni privalovych
destu, protipovodriova a protierozni opatreni, vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZziti:

e Zatravnéni a zalesnéni za podminky, Ze slouzi ke zvySeni ekologické stability krajiny
(vybér typové a druhové vhodnych druhi drevin) pfi zachovani krajinného razu

e Oplocovani volné krajiny, pouze v pfipadé obor pro zvér (véetné vybéhu, ohradniku a
ohrad pro koné a dobytek)
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o Odpocivadla pro turistiku Ci turistické rozhledny za podminky, Ze tato zafizeni budou
umistovana jen podél turistickych cest a nenarusi zemédélské vyuziti pady ani
krajinny raz

e V dalSich stupnich projektové dokumentace bude prokazano, Ze vystavbou rozhledny
nebudou poruSeny predpisy hajici zajmy vojenského letectva a predpisy pro
bezpecénost letového provozu.

o Stavby lehkych pfistfesku pro zemédélstvi a myslivost

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, déje a zafizeni kromé vyse uvedenych (zejména umistovéni staveb, zmény
kultur pozemku vedouci ke zhorSeni ekologické stability a erozni ohrozZenosti
pozemku a upravy vodniho reZimu zhorSujici ekologickou stabilitu Gzemi)

.7 Vymezeni_verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatrieni, staveb a

opatreni _k zajiSt'ovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize

prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

1.7.1 Veiejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam

vyvlastnit

Oznaceni Popis

#/1 Vybudovani mistni komunikace

#12 Vybudovani vodovodu

#/3 Vybudovani systému odkanalizovani véetné COV

#l4 Vybudovani STL plynovodu

#/5 Vybudovani vedeni VN 22 kV v&etné nové trafostanice
#16 Vybudovani ucelové komunikace

#17 Vybudovani stoupaciho pruhu na silnici 1/43

#/8 Vybudovani protihlukovych stén

#/9 Vybudovani mimourovnového kfizeni silnice 1/43 s mistni komunikaci

1.7.2 Vefejné prospésna opatieni, pro ktera lze prava k pozemkiim a stavbam

vyvlastnit
Oznaceni Popis
VPO1 ZaloZeni prvkt USES — interakéniho prvku
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1.7.3 Stavby a opatieni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu, pro ktera lze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Nejsou vymezeny.

I.7.4 Plochy uréené k asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

Nejsou vymezeny.

.8 Vymezeni dalSich verejné prospésSnych staveb a verejné prosp. opatieni, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo

Nejsou vymezeny.

.9 Vymezeni _ploch a koridoru, ve kterych je porizeni_a vydani requlaéniho planu
podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti

Nejsou vymezeny.

.10 Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti uzemni
studii podminkou pro rozhodovani

K provéfeni Uzemni studii je navrzena zastavitelné plochy: Z-VI (Bs5).

.11 Udaje o poétu listdi uzemniho pldnu a poétu vykresii k nému pfipojené grafické
casti

Pocet listu textové ¢asti Uizemniho planu véetné obsahu celé dokumentace: 28 stran

Pocet vykrest uzemniho planu: 3 vykresy
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Il. Odiivodnéni izemniho planu

1.1 Postup pri porizeni Uzemniho planu

Bude doplnéno pofizovatelem.

1.2 _Vyhodnoceni__souladu s politikou Uzemniho rozvoje a uzemné planovaci
dokumentaci vydanou krajem, vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska
SirSich vztahu

11.2.1 Vyhodnoceni souladu s politikou tzemniho rozvoje

Dle souéasné platné Politiky uzemniho rozvoje 2008, schvalené usnesenim vlady Ceské
republiky €. 929/2009 dne 20.7.2009, patfi uzemi obci z ORP Blansko do rozvojové oblasti
Brno, oznagené jako OB3. Cast obci mimo tuto rozvojovou oblast lezi na rozvojové ose OS9
Brno — Svitavy/Moravska Tiebova. Upfesnénim vymezeni rozvojovych oblasti a rozvojovych
os dle ¢lanku (39) Politiky v Zasadach uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje vydanych
22.09.2011 obci Zavist, prochazi rozvojova osa O9 Brno-Svitavy/Moravska Tiebova, ktera
byla vymezena v souvislosti se silnici 1/43, pfipravovanou silnici R43 a tranzitnim
Zelezniénim koridorem trati ¢.260 Brno-Ceska Trebova. Obec Zavist neni Uzemim, které je
pfimo ovlivnéné pfipravovanou trasou R43 a neni dotfeno vedenim trasy Zelezni¢niho
koridoru €.260, lezici vychodné od obce, prochazejici pfes katastralni uzemi Rajec nad
Svitavou a k.u. Doubravice nad Svitavou. Pfi navrhu Uuzemniho planu byly uplatfiovany
republikové priority pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi, uvedené v Politice uzemniho
rozvoje CR 2008.

11.2.2 Vyhodnoceni souladu s Uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem
Zasady uzemniho rozvoje

Pro Jihomoravsky kraj byly zpracovany Zasady uzemniho rozvoje, které vydalo
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 25. zasedani konaném dne 22. zafi 2011 —
Usneseni €. 1552/11/Z 25 (dale ZUR JMK). Rozsudkem Nejvy$siho spravniho soudu ze dne
21.03.2012, ktery nabyl uc€innosti dnem jeho vyhlaeni, bylo zruseno Opatifeni obecné
povahy ,Zasady uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje“.

Generel dopravy JMK
PoZadavky na FeSeni UP nevyplyvaji.
Generel krajskych silnic JMK

Re$enym Gzemim prochazi silnice 1/43, ktera je zafazena mezi silniéni tahy mezinarodniho a
celostatniho vyznamu. Vyhledové je tento usek prochazejici spravnim uzemim obce Zavist
zafazen do Il. tfidy (po realizaci silnice R43). PoZadavky nevyplyvaji, silnice je i nadale
uvazovana jako silni¢ni tah mezinarodniho a celostatniho vyznamu.
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Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jihomoravského kraje
Zasobovani vodou:

Dle PRVKJMK se ve vyhledovém obdobi nepocéita s rozSifenim vodovodu pro vefejnou
potfebu, vodovodni sit bude pouze vyhledové rozSifovana dle realizace zastavby v souladu
S uzemnim planem obce. Je navrzena rekonstrukce vodojemu a ¢asti rozvodné sité.

Odkanalizovani:

Vzhledem k velikosti ochranného pasma silnice 1/43 a ¢lenéni obce neni mozné vybudovat v
ekonomicky pfijatelné vzdalenosti centralni COV. Navrhuje se varianta domovnich COV a
dal$i alternativa: splaskova kanalizace a vlastni mechanicko-biologicka COV. U obci, které
jsou zdrojem znecisténi velikosti pod 500 EO, se nepredpoklada realizace navrzenych
technickych opatfeni do roku 2015. U téchto obci bude zatim preferovan individualni zpusob
likvidace odpadnich vod. Z PRVKJMK vyplyva pozZadavek provéfit vhodnou alternativu
odkanalizovani obce. Uzemnim planem byla navrzeny systém odkanalizovani véetné COV.

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
Cile, které Ize vztahnout k feSenému Uzemi:
Prioritni osa | — hospodarstvi

o rozvoj a podpora podnikatelskych zén — neni v pfipadé malé obce s omezenou
moznosti rozvoje ucelné

o zkvalitnéni sluzeb a infrastruktury pro podporu rozvoje cestovniho ruchu - je
umoznéno v podminkach ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti, je navrzena plocha pro
vystavbu rekreacné sportovniho arealu

Prioritni osa Il - Zivotni prostfedi

o rozvoj uzemni ochrany biodiverzity pfirodnich systéml a krajinnych hodnot — je
respektovano navrhem UP

Prioritni osa IV - osidleni

o koncep&né usmérfiovany proces suburbanizace — rozvoj obce je usmérnén koncepci
UP

Prioritni osa V - dopravni a technicka infrastruktura
o dobudovani a zkvalitnéni silni¢ni sité — navrzeno UP

o rozvoj cyklistické dopravy — je umoznéno v podminkach ploch s rozdilnym zpisobem
vyuZziti

Program rozvoje Jihomoravského kraje

Cile, které Ize vztahnout k freSenému Uzemi:

E. KVALITA PROSTREDI A KRAJINY

E.1 ZlepSovani stavu zZivotniho prostfedi a zmirfiovani negativnich dopadu lidské innosti na

Zivotni prostiedi — ochrana ZP je podpofena navrhem podminek vyuziti Gzemi
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E.2 Udrzitelny rozvoj tizemi — bylo UP respektovano, viz. kap. I1.8

E.4 Rozvinuti potencialu venkova — podpofeno navrhem UP

11.2.3 Vyhodnoceni koordinace vyuzivani tzemi z hlediska SirSich vztah

Zavist je samospravnou obci v Jihomoravském kraji. Z hlediska pusobnosti organl statni
spravy nalezi Zavist do regionu obce s rozSifenou plsobnosti, kterou je mésto Blansko.
Z hlediska SirSich vztahd nema samotna obec nadmistni vyznam. Obec se nachazi
v relativni blizkosti krajského meésta, ztohoto duvodu je predevSim lokalitou k bydleni
s dobrou moznosti dojizdéni za praci. Samotny katastr obce je velmi maly, ale ¢ast uzemi je
soucasti lesnaté krajiny vyuzivané k rekreaci obyvatel Blanska.

Dopravné i v oblasti obéanského vybaveni a sluzeb obec spaduje jednak k asi 5 km (1/43)
vzdalené obci Cerna Hora s dal$im moznym napojenim na okresni mésto Blansko (/377 a
11/374) respektive Svitavy a vychodni. Cechy, opaénym smérem potom na asi 25 km
vzdalené Brno (1/43).

Svym vyznamem je v dopravnich vztazich naprosto pfevazujici silni¢ni doprava jak v osobni

v 10 km vzdaleném Rajci - Jestiebi na trati CD &. 260 (Praha) - C. Trebova- Brno.
Katastrem obce prochazi silnice I. tfidy a VTL plynovod.

V ostatnich funkénich slozkach navrh UP Zavist neovliviiuje vzajemné vazby mezi obcemi
ani Sir8i uzemi.

1.3 Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly Uzemniho planovani, zejména s pozadavky na
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi a pozadavky na ochranu
nezastavéného Uzemi

Dle zadani byla pozadovana ochrana kulturnich, urbanistickych a architektonickych hodnot.
Uzemi je nutno povazovat za Uzemi s archeologickymi nalezy. Byly rovnéZ respektovany
kulturni, urbanistické a architektonické hodnoty mistniho vyznamu: historicky vyznamné
stavby, objekty drobné architektury, mista vyznamnych vyhled(, vyznamna sidelni zeler.

PoZadavky na ochranu nezastavéného uzemi nebyly stanoveny.

1.4 Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
pravnich predpisu

Navrh uzemniho planu je v souladu s pozadavky zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a
jeho provadécich vyhlasek.
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1.5 Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisti a se stanovisky
doté. organti podle zvlastnich pravnich predpisu, popfrip. s vysledkem Fes$eni rozporu

11.5.1 Vyhodnoceni stanovisek dotéenych organt a krajského uradu dle §50 SZ

Bude doplInéno pofizovatelem.

11.5.2 Vyhodnoceni stanoviska krajského uradu dle §51SZ

Bude doplnéno pofizovatelem.

11.5.3 Vyhodnoceni stanovisek dotéenych organt dle §52 a §53 SZ (fizeni o vydani
uzemnim planu) uplatnénych na zavér vefejného projednani

Bude doplnéno pofizovatelem.

11.6 Vyhodnoceni splnéni Zadani UP Zavist

Zadani bylo schvaleno Zastupltelstvem obce Zavist na zasedani konaném dne .............
usnesenim Cislo .... na .... zasedani zastupitelstva obce. Pozadavky uvedené v Zadani bny
spinény.

Pozadavky vyplyvajici ze zadani Reseni

A. Pozadavky vyplyvajici z politiky uzemniho | Viz. kapitola 11.2
rozvoje, uzemné planovaci

dokumentace vydané krajem, popfipadé z
dalSich SirSich uzemi

B. Pozadavky na feSeni vyplyvajici z Viz. kapitola 11.8
uzemné analytickych podkladu

C. Pozadavky na rozvoj uzemi obce Bylo respektovano. V pfipadé navrhoveé
plochy Bs5 nebylo mozné navazat na
souCasné zastavéné uzemi vzhledem ke
stavajicimu bezpecnostnimu pasmu VTL
plynovodu . Vzhledem Kk situaci v okoli obce
(velmi maly katastr, silnice 1/43), jsou
moznosti rozvoje obce omezené a lokalita
Bs5 je jedinou moznosti k umisténi vétsi
rozvojové plochy pro kvalitni
bydleni.Zemédélsky objekt je zafazen do
ploch drobné vyroby, kde je umoznéno
rovnéz vyuziti pro sluzby a ob&anskou

vybavenost.
D. Pozadavky na plosné a prostorové Bylo respektovano. Intenzita vyuziti
usporadani uzemi (urbanistickou pozemku v plochach nebyla stanovena
koncepci a koncepci usporadani krajiny) vzhledem ke specifi€nosti obce (obec je ve

svém rozvoji omezena mnoha pFirodnimi i
technickymi limity a neni ucelné tato
omezeni rozSifovat). Intenzita vyuziti
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pozemkU neovliviiuje v tomto pfipadé
krajinny raz. Vyjimkou je plocha Bs5, kde
bude intenzita vyuziti stanovena

v podrobné&jsi dokumentaci (Uzemni studii).
Plochy orné pudy v katastru mimo jeden
maly pozemek nevyskytuji, USES neni

v ramci katastru vymezen. Vzhledem k velmi
malé velikosti katastru, velkému podilu
interakéniho prvku v ném i rozsahlym lesnim
porostdm v okoli neni zadouci zalesnovani
volné krajiny.

E. Pozadavky na feSeni vefejné
infrastruktury

Bylo respektovano.

F. PoZzadavky na ochranu a rozvoj hodnot
uzemi

Bylo respektovano.

G. Pozadavky na vefejné prospésné stavby,
verejné prospésna opatfeni a
asanace

Bylo respektovano.

H. DalSi pozadavky, vyplyvajici ze zvlastnich
pravnich predpisl (napf.

PoZadavky na ochranu vefejného zdravi,
civilni ochrany, obrany a

bezpecnosti statu, ochrany loZisek
nerostnych surovin, geologické stavby
uzemi, ochrany pfed povodnémi a jinymi
rizikovymi pfirodnimi jevy)

Bylo respektovano v jednotlivych kapitolach.

I. PoZadavky a pokyny pro feSeni hlavnich
stfetd zajma a problému v uzemi

Bylo Fe$eno. USES neni v katastru obce
vymezen. Nachazi se zde pouze interakéni
prvek, ktery zabira velkou ¢ast volné krajiny.
Je navrzena plocha k revitalizaci vefejného
prostranstvi. Dale je feSena situace v okoli
silnice 1/43, mimo jiné také navrhem
protihlukovych bariér. Pro Bs5 je navrzeno
upfesnéni podminek vyuziti v nasledné
uzemni studii.

J. Pozadavky na vymezeni zastavitelnych
ploch a ploch pfestavby s ohledem

na obnovu a rozvoj sidelni struktury a polohu
obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Bylo respektovano, v pfipadé navrhové
plochy Bs5 v8ak vzhledem ke stavajicimu
bezpecnostnimu pasmu VTL plynovodu
nebylo mozné navazat na soucasné
zastavéné uzemi. Vzhledem k situaci v okoli
obce (velmi maly katastr, silnice 1/43), jsou
moznosti rozvoje obce omezené a lokalita
Bs5 je jedinou moznosti k umisténi vétsi
rozvojové plochy pro kvalitni bydleni.

K. Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru,
ve kterych bude ulozeno provéfeni zmén
vyuziti jejich vyuziti uzemni studii

Vzhledem k potfebé FeSit problematiku
organizace ploch, vymezeni vefejnych
prostranstvi, umisténi siti, potencialniho
sesuvného uzemi a navrh izola¢ni zelené
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byla navrhova plocha Bs5 vymezena
k provéfeni uzemni studii.

L. Pozadavky na vymezeni ploch a koridort, | V souladu se zadanim plochy a koridory
pro které budou podminky pro rozhodovani nebyly vymezeny.

0 zménach jejich vyuziti stanoveny
regulaénim planem

M. Pozadavky na vyhodnoceni vlivl Nebylo pozadovano.
uzemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi,
pokud dotéeny organ ve svém stanovisku k
navrhu zadani uplatnil poZadavek na
zpracovani vyhodnoceni vlivll na Zivotni
prostfedi nebo pokud nevyloudil vyznamny
vliv na evropsky vyznamnou lokalitu €i ptaci

oblasti

N. Pfipadny pozadavek na zpracovani Nebylo poZadovano.

konceptu, véetné pozadavkl na zpracovani

variant

O. Pozadavky na uspofadani obsahu Pozadavky byly splnény, pouze ve
konceptu a navrhu uzemniho planu a na vykresové Casti bylo vzhledem k malé
usporadani obsahu jejich odlvodnéni s rozloze k.u. pouzito podrobnéjsi méfitko
ohledem na charakter uzemi a problémy k 1:2000.

feSeni v€etné méritek vykresl a poctu

vyhotoveni

1.7 Komplexni zdivodnéni prijatého rFeSeni, véetné vyhodnoceni predpokladanych
dusledktl tohoto reSeni, zejména ve vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje uzemi

11.7.1 Komplexni zdivodnéni prijatého reseni

11.7.1.1 Vymezeni zastavéného Uzemi

PFi vymezovani zastavéného uUzemi bylo postupovano dle § 58 zakona ¢. 183/2006 Sb. v
platném znéni. Zastavéné uzemi je vyznaceno ve vSech vykresech grafické ¢asti.

11.7.1.2 Vyhodnoceni Uéelného vyuziti zastavéného Uzemi a vyhodnoceni potieby
vymezeni zastavitelnych ploch

SoucCasné zastavéné uzemi je kromé nékolika lokalit proluk v zastavbé zcela vyuzito. Navrhy
uvedené v uzemnim planu vychazeji ¢astecné z konkrétnich poZadavku obce a Caste¢né z
projektantem navrzené koncepce rozvoje obce. Navrh navazuje na koncepci stanovenou
v sou€asném platném Uuzemnim planu v€etné zmeény &. 1. Koncepce rozvoje obce respektuje
stavajici pfirodni i technické limity a odpovida jak poptavce po stavebnich pozemcich, tak
snaze o jeji regulaci a pfiméfeny rozvoj obce.

11.7.1.3 ZdOvodnéni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

V obci se nenachazi zadna nemovita kulturni pamatka, pouze nékolik drobnych objektd
mistniho vyznamu.
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Re&ené Uzemi je povazovano za Uzemi s archeologickymi nalezy. V ptipadé jakychkoliv
zemnich stavebnich praci a uprav terénu v katastru obce je jejich investor povinen dle
ustanoveni § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb. v platném znéni jiz v dobé pfipravy stavby
tento zamér oznamit Archeologickému ustavu AVCR, Brno a uzaviit v dostateéném
predstihu pfed vlastnim zahajenim praci smlouvu o podminkach provedeni zachranného
archeologického vyzkumu s instituci opravnénou k provadéni arch. vyzkuma.

Dale byly respektovany pfirodni hodnoty s legislativni ochranou, vyznamné pfirodni a
ekologické hodnoty a civilizaéni hodnoty uzemi.

11.7.1.4 ZdUvodnéni urbanisticka koncepce

11.7.1.4.1 Bydleni

Vzhledem k blizkosti a dobré dostupnosti krajského mésta a zaroven kvalitnimu zazemi
k rekreaci v blizkém okoli, |ze i nadale pfedpokladat zajem o bydleni v této lokalité.
V souCasnosti je v obci cca 135 obyvatel a 45 bytovych jednotek. V roce 2000 se pocet
obyvatel zvysil z pavodnich 118 a od té doby stagnuje. Mira naplnéni zastavitelnych ploch je
vSak vysSi nez pramér ORP. Z tohoto dlvodu je respektovan navrh vychazejici ze zmény
UPO ¢&. 1, kde je vymezena nova soustfedéna lokalita k vystavbé RD (Bs5).

Kapacita nové navrhovanych ploch je cca 34 bytl (v RD). Narlst obyvatel pfi zastavéni
vSech lokalit se predpoklada v pocétu cca 102.

Oznaceni Popis Pocet Pocet
plochy RD obyvatel
Bs1 Plocha smiSena obytna 2 6

Bs2 Plocha smiSena obytna 3 9

Bs3 Plocha smiSena obytna - -

Bs4 Plocha smiSena obytna 6 18

Bs5 Plocha smiSena obytna 22 66

Bs6 Plocha smiSena obytna 1 3
Celkem cca 34 102

V téchto plochach i v sou¢asném zastavéném uzemi se pfedpoklada pfedevSim vystavba
rodinnych doma.

11.7.1.4.2 Ob¢anska vybavenost a sluzby

Soucasné objekty ob&anské vybavenosti nejsou zafazeny do samostatnych ploch ob&anské
vybavenosti. Jsou soucasti obytnych ploch smiSenych. Nové je navrzena lokalita pro
umisténi sportovné rekreacniho arealu vychodné od sou€asné zastavby obce.

11.7.1.4.3 Rekreace

V katastru obce se nachazi jedina plocha pro individualni rekreaci — v navaznosti na jizni
okraj zastavéného Uzemi. Objekty a plochy hromadné rekreace se vfeSeném uzemi
nenachazeji.
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DalSi zfizovani chatovych osad nebo rekreaénich zafizeni neni Uzemnim planem
navrhovano.

11.7.1.4.4 Vyroba

V obci se nachazi byvaly areal zivocisné vyroby, dnes vSak s funkci autovrakovisté. Nové
plochy vyroby se v uzemi nenavrhuiji.

11.7.1.4.5 Verejna prostranstvi

VSechny vefejné plochy jsou uzemnim planem uréeny jako plochy vefejnych prostranstvi.
Dlvodem je zdlraznéni jejich vyznamu jako socialniho prostfedi — mista k setkavani lidi, ne
jen prostoru k umisténi komunikaci a inzenyrskych siti. Hlavni funkci vefejného prostranstvi
— spole€nému prostoru pro obyvatele i navstévniky musi také odpovidat jeho konkrétni
feSeni — vybér materialu pro vystavbu komunikaci a chodnikll, vysadba zelené, mobiliar a
stanoveni podminek pro pfipadné pfedzahradky a jiné soukromé aktivity, coZz by mélo byt
feSeno v podrobnéjsi dokumentaci. Zakladni hodnotou, ktera by meéla byt sledovana, je
celistvost stavajiciho pfripadné nové vznikajiciho prostranstvi. Ta by se dala charakterizovat
jako jasné vymezeni prostoru objekty v pfipadé souvislé zastavby ulice &i navsi nebo ploty
pozemk( samostatné stojicich objektl. U souvislé zastavby (objekty na sebe navazuji nebo
jsou opticky spojeny vysokym zdénym oplocenim s vjezdy) je vefejny prostor vniman jako
vymezeny témito objekty. Pfipadné zahrady Ci pfedzahradky, které do tohoto prostoru
vstupuji, by mély byt celkovému viemu podfizeny — oplocenim, vybé&rem dfevin apod.

11.7.1.5 ZdOvodnéni koncepce verejné infrastruktury

11.7.1.5.1 Koncepce dopravy

Soucasny stav silniéni sité

Katastralnim uzemim obce Zavist prochazi silnice:
/43  Brno — Svitavy

Mimo zastavéné uzemi Cini Sitka zpevnéné Casti vozovky u silnice 1/43 8,0 m a je tvofena
star§im, pomérné kvalitnim asfaltovym betonem ( ACO).

Silnice 1/43 je vedena mimo zastavbu obce, pfesto tvofi barieru pohybu mezi obéma ¢astmi
obce.

Naléhavost feSeni dopravnich zavad (viz navrhova &ast UP) bude zaviset na tendencich
intenzity dopravy na predmétné komunikaci, v souCasnosti ve veétSiné pfipadl vyhovi
regulace dopravy dopravnim znaCenim. Existujici dopravni zavady jsou navrzeny fesit.
Dopravni zavady jsou vymezeny.

Dz 1
Popis: Kfizovatka silnice 1/43 a MK, v€etné stavebné technického stavu (zlom nivelety..).

Reseni: Provedeni stavebnich uUprav - vybudovani mimouroviiového kfizeni/ napojeni.
Vybudovani dalSiho pruhu (pro pomala vozidla) na 1/43 se souvisejicimi stavebnimi Upravami
napojeni (plynulé napojeni) a organizacnimi opatfenimi (dopravni znaeni). Dale stavebné —
technické Upravy napojeni MK (plynulost nivelety).
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Dz 2

Popis: Pritah MK obci neodpovida na vétsiné useku pozadovanému typu MO2 10/7,5/50
resp. MO2 10/6,5/30 a to zejména vybudovanim alespofi jednostranného chodniku
v centralni ¢asti obce.

Reseni: Provedeni stavebnich uprav (homogenizace Useku) je vzhledem k dostateéné Sifce
mezi okolni zastavbou mozné. Organizacné lIze fFeSit vyhlasenim ,Obytné zony“ (pfi
disledném odvedeni nakladni dopravy po 1/43). Organizaéni feSeni omezenim rychlosti na
30 km/ hod je nedostatecné.

DZ 3

Popis: Umisténi zastavky HD na 1/43 je nevyhovujici zejména nezajisténim bezpelného
pohybu chodcl na stranu 1/43, vzdalenou od obce.

Reseni: Vybudovéani chodniku pro chodce.

[1.7.1.5.1.1 Séitani dopravy

Celostatni scitani dopravy probé&hlo v roce 2010 na silnici 1/43 ( 6-0370), pro posouzeni
hlukové hladiny v obci MK je pouzit odborny odhad.

11.7.1.5.1.2 Pozadavky na vyhledové resSeni silni¢ni sité

Ve vyhledovém feSeni silnini sité se v katastru obce dle ustniho vyjadreni pfislusnych
spravnich organu neocekavaji vyraznéjSi zmeény jiz stabilizované stavajici silniéni sité s
vyjimkou odstranéni existujicich dopravnich zavad, pfedevsim nevyhovujiciho rozdéleni
obce frekventovanou silnici 1/43 bez moznosti bezpe&ného prijezdu i pfechodu z jedné &asti
obce do druhé. Do uzemniho planu byla proto pfevzata projektova dokumentace ve stupni
TS-1Z "1/43, dopravné bezpecénostni opatfeni” (projektant: PK OSSENDORF s.r.o., investor:
RSD CR, sprava Brno, 08/2009).

Na zakladé planovanych uprav této silnice v katastru obce Zavist je v uzemnim planu
navrzeno jeji rozSifeni o stoupaci pruh, dale umisténi protihlukové bariery a podjezd této
silnice mistni komunikaci, ktera spojuje obé ¢asti obce rozdélené silnici 1/43.

K vyraznému snizeni intenzity dopravy na stavajici 1/43 a tim také ke snizeni hlukovych
emisi dojde po realizaci planované trasa R/43. Tato vSak vede mimo katastr obce a jeji
realizace je ¢asové neurcita.

11.7.1.5.1.3 Kateqgorizace silnic

Dle kategorizace silniéni sité dle zasad CSN 73 6101 "Projektovani silnic a dalnic" se mimo
zastavéné uzemi predpokladaji upravy silnice 1/43 v kategorii S 9,5/80 (resp. S 9,5/70) -
provedeno. Silnice 1/43 je vedena na samostatném télese s omezenym kontaktem s obci.

Konkrétni zavady jsou oznaceny ( DZ 1 a DZ 3).
Ochranné pasmo u silnice . tfidy €ini 50 m od osy komunikace (Silni¢ni zakon 13/97 Sb.)

Rozhledové pole u kfizovatek (silnic a MK) bylo posuzovano dle CSN 73 6102:2007,
kap.5.2.9.2.
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11.7.1.5.1.4 Sit mistnich komunikaci

Patefni MK (odbocujici z 111/37715) zajiStuje vedkerou dopravu v obci a je ji proto nutné
zaradit do funkéni skupiny C-obsluzna. VSechny ostatni MK v obci, Ize zafadit do funk&ni
skupiny D1 - zklidnéné se smiSenym provozem.

11.7.1.5.1.5 Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu objektti ob&anské vybavenosti v obci je vypodet dle CSN 73
6110 problematicky, parkovaci plochy je nutno navrhovat spiSe podle potieb jednotlivych
objektu.

Vypocet koeficientu pro prepocet poCtu potfebnych stani pro obec - informativni

stupen
automobilizace

velikost

sidel.

utvaru | Index dostupnosti

vysledny koeficient

(pocet obyvatel)

2,5 do 20 000 1

1 1 1 1,0

Soucasny a pozadovany stav parkovist je zachyceny v nasledujici tabulce

druh objektu ucel.jed./1stani | potieba skuteCny stav
ou 25 m 3 upravit pfed objektem
Hostinec 8 m2 5 upravit pfed objektem

11.7.1.5.1.6 Verejna hromadna doprava osob

Svym vyznamem je v dopravnich vztazich naprosto prevazujici silniéni doprava jak v osobni
individualni a hromadné dopravé, tak v dopravé nakladni.

Autobusova doprava

V zastavéné €asti obci se nachazi jedna zastavka HD na 1/43 (s vybudovanymi zastavkovymi
pasy a jednim pristfeSkem) se spojenim s obci samostatnym chodnikem/ péSi stezkou.
Dochazkové vzdalenosti pro vétSinu obyvatel obce nepfesahuji doporu¢enou hodnotu (500
m chuze). NevyfeSen je pfechod chodcu pres silnici a dale obsluznost oddélené &asti obce
na vychodni strané 1/43 (DZ3).

Zelezniéni doprava

vzdaleném Rajci - Jestfebi na trati CD &. 260 (Praha) - C. Tfebova- Brno.

11.7.1.5.1.7 Pé&si a cyklisticka doprava

Pési trasy

V obci nejsou vybudovany souvislé pfilehlé chodniky (ani jednostranné) v ramci pratahu MK -
funkéni skupina C. Nevybudovani chodniku je hodnoceno jako DZ 2.

Samostatné chodniky /péSi stezky/schodisté pro péSi se v obci vyskytuji jako spojnice MK a
zastavky na 1/43.
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U MK ve funkéni skupiné D 1 chodniky nejsou, coz vzhledem k jejich zafazeni jako zklidnéné
nelze povazovat za zavadu.

NavrZen je chodnik propojujici zastavku HD s obci.

Katastrem obce neprochazi znacena turisticka stezka.

Cyklisticka doprava

Intenzity cyklistické dopravy odpovidaji okolnimu terénu a turistické atraktivité, s ohledem na
vysoké zatéze motorové dopravy v feSeném Uzemi neni mozné ji vést spole¢né s touto do -
pravou po silnici I. tfidy. Je tfeba vyuzivat jak mistni, tak pfedevSim ucelové komunikace.

Intenzity cyklistické dopravy se zvySuji s rozvojem cykloturistiky v tomto regionu. Nad
severnim okrajem katastru vede znaCena cyklostezka 5221.

11.7.1.5.1.8 Uéelova doprava

Ugelové komunikace v katastru slouZi jak zemé&d8lskému tak lesnimu hospodafstvi (objekty
jsou umistény mimo obec).

K dopravni obsluze pfilehlych poli slouzi polni cesty, napojené na silniéni sit. Tyto cesty jsou
vétsinou lehce zpevnéné stérkem bez vyraznéjSiho odvodnéni, jejich Sifka se pohybuje okolo
3 m. Jejich dalSi rozvoj a Uprava dopravné - technickych parametru ( Sitkové Upravy, zesileni
konstrukce, fadné odvodnéni) je zavislé na jejich dalSim vyuziti.

Napojeni na silnici 1/43 je mimo katastr obce — proto neni hodnoceno jako DZ.

11.7.1.5.1.9 Vliv dopravy na Zivotni prostredi

Hladina hluku z dopravy ve venkovnim prostoru je stanovena vypocétem podél pritahu silnic
11/379 a MK zastavénou &asti obce v primérné vzdalenosti 15 m od osy komunikace a vySce
1,5 m nad terénem.

Nejvys8i pfipustné hladiny hluku z dopravy ve venkovnim prostoru jsou stanoveny ve
smyslu Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci €. 148/2006
ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto pfedpisu je nejvySsi ekvivalentni hladina akustického
tlaku A ve venkovnim prostoru pro ucely uzemniho planovani stanovena v hodnoté Laeq16n =
50 dB. Po zapocteni korekci dle pfilohy €. 3 A, odstavec €.3 je v okoli pratahu silnice 11/379
nejvyssi pripustna 24 hodinova dlouhodoba ekvivalentni hladina Laeq16n rovna 55 dB, nocni
dlouhodoba ekvivalentni hladina Laeqsn potom 45 dB - vypoétené hodnoty jsou uvedeny
v nasledujici tabulce.

oznaceni I—Aeq,lGh I—Aeq,8h l5s/a5 dB(A)-ZOlO (m) l55/45 dB(A)'
silnice dB(A)2010 dB(A)2010 2030(m)

1/43 51/113 50/111

MK 46,4 38,5 1/3 1/4

Vypocet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro vypocet hluku ze silnicni
dopravy, zpracované RNDr. MiloSem Liberkem a Ing. LadySem - Praha 2011. Pfesné&jSi
stanoveni hlukové hladiny v obci je nutno ovéfit podrobnéjSim rozborem a hlukovou studii.
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11.7.1.5.2 Koncepce technické infrastruktury

Stavajici trasy technickych siti ve vykresove Casti UP byly prevzaty z poskytnutych podkladii
zpracovanych UAP. Tyto byly upfesnény v ramci terénnich prizkumu a dalSich dostupnych
informacnich zdroju a odpovidaji vécnému umisténi.

11.7.1.5.2.1 Zasobovani elektrickou energqii

Navrh UP respektuje trasy stavajicich vedeni véech napétovych urovni, navrhované diléi
upravy VN sleduji koordinované uvolnéni navrhovych ploch.

Prenosové soustavy a zdroje

V feSeném uUzemi obce nejsou vybudovana zadna vedeni pfenosové soustavy v napétové
hladiné 220 — 400 kV ani vyrobny el. energie.

Nova zafizeni pfenosové soustavy CEPS nejsou v izemi navrhovana.

Distribuéni soustavy a zdroje

Provozovatelem distribuéni soustavy je E.ON, a.s.

V feSeném uUzemi nejsou vybudovany zadné zdroje el. energie dodavajici energii do
distribu¢ni soustavy, ani nejsou narokovany pozadavky na vymezeni ploch.

Zasobovani obce

Pozadavky na zajisténi potfebného pfikonu jsou ovlivnény situaci, Ze obec je zasobovana
energiemi dvojcestné a to el. energii a plynem. Nepfedpoklada se tedy vyrazné zvySovani
narokl na zajisténi elektrického prikonu pro vytapéni, varfeni a ohfev TUV, nebot pro tyto
ucely je uvaZzovano v prevazné mife s vyuzivanim plynu — v sou¢asné dobé cca do 90%.

Re$ené Uzemi obce je zasobovano elektrickou energii zrozvodny 110/22kV Cebin
nadzemni pfipojkou z hlavniho primarniho venkovniho vedeni VN 22 kV €. 109.

Stavajici vedeni vyhovuje souasnym i vyhledovym pFfenosovym pozadavkim,
nepredpokladaji se zadné zasadni upravy.

Vlastni obec a ostatni odbératelé feSeného k.U. jsou z hlediska soucasnych pozadavku
na dodavku elektrické energie plné zajisténi.

Pfedpokladany potfebny pfikon s ohledem na planovany rozvoj obce bude zajistén
ze stavajici distribuéni soustavy po jeji uUpravé, rozSifeni a vystavbé nové distribuéni
trafostanice.

Transformacni stanice 22/0,4kV (TS)

Odbératelé v obci jsou zasobovany el. energii z jedné distribu¢ni transformacni stanice
s instalovanym transformatorem 250 kV. Stavajici TS je po rekonstrukci v r. 1998 venkovni
stozarové Zelezobetonové konstrukce typu TSB 24/400 do vykonu 400kVA a pokryva
veSkerou potfebu obce. Jeji konstrukéni provedené umoziuje zvySeni transformacniho
vykonu na 400 kVA.

Z hlediska plodného pokryti uzemi transformacnim vykonem je jeji umisténi vyhovuijici i pro
navrhové obdobi.
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Rozvodna sit NN

Distribu€ni rozvodna sit NN je provedena pfevazné nadzemnim vedenim na betonovych
sloupech zavésnymi kabely AES, ¢astecné je provedena vodi€i AlFe. Po mechanické i
pfenosové strance vyhovuje souCasnym potfebam, pokryva s dostateCnou pFenosovou
rezervou veSkeré poZadavky a je vyhovujici i pro navrhové obdobi — jeji komplexni
modernizace byla provedena v letech 1998-2000.

Verejné osvétleni

Vefejné osvétleni je v obci provedeno prevazné nadzemnim vedenim na spole¢nych
stozarech s rozvodnou siti NN v&. upevnéni svitidel.

Navrh

Bilance elektrického prikonu

Vychozi udaje

Pocet obyvatel - sou€asny stav cca 141
Pocet obyvatel - vyhled (kapacita Uzemi) cca 205
Pocet bytu - sou€asny stav 45

- pfedpoklad v navrhu (vE. 70
neobydlenych a rekreace)

Pfedpokladana plynofikace uzemi - do 95% kapacity bytového fondu a ob¢&. vybaveni - pro
vytapéni

Ostatni druhy vytapéni - cca 10%-elektrické vytapéni, dfevo, dfevni odpad, obnovitelné
zdroje, uhli minimum.

Stupern elektrifikace dle smérnice &. 13/98 JME, a.s. Brno, tabulka &. 15

Vyhledovy rozvoj —drobné podnikatelské aktivity v rozptylené v zastavbée obce, obCanska
vybavenost, COV

Zpracovana vykonova bilance vychazi pro vyhledové obdobi ze stavajiciho odbéru z DTS
a ze stanoveni podilovych maxim v€. novych odbérd u jednotlivych odbératelskych sfér,
t.j. bytového fondu, obCanské vystavby (nevyrobni sféry) a podnikatelskych aktivit.

Z energetického hlediska je pro bilanci potfebného pfikonu respektovano, Zze obec je
zasobovana energiemi dvojcestné, tj. elektfinou a zemnim plynem, u kterého se predpoklada
v max. mife vyuZiti pro vytdpéni, vafeni a ohfev TUV. Pro novou vystavbu dle navrhu je
uvazovan stupen elektrizace bytového fondu B a C-do 10% s ohledem na sou€asny stav a
pfedpokladané uziti elektrické energie - zvySujici se standard v doméacnostech (fritézy, grily,

Bilance potfebného pfikonu je zpracovana podle smérnice JME ¢.13/98 a uvazuje
s vyhledovou hodnotou mérného zatizeni na jednu bytovou jednotku v RD pfi elektrickém
vytapéni do 10% 3 kW. Pro nebytovy odbér je uvazovan podil 0,35 kW /b.j.

Pro obCanskou vystavbu a drobné podnikatelské aktivity je stanoveno zatizeni odhadem
podle pfedpokladaného rozvoje obce v jednotlivych navrhovych lokalitach.

Kapacita Uzemi v navrhovanych obytnych plochach umoZziuje vystavbu cca 34 RD (v¢€. ploch
rezervy). Realny narlst v navrhu UP je bilancovan cca pro 25 RD.

Ve sféfe podnikani nejsou nové plochy navrhovany.

Uzemni plan Zavist Strana 41



Aktivity realizované v zastavéném uUzemi obce vCetné nové bytové a obCanské vystavby
budou zasobovany ze stavajicich distribuénich TS a znové navrhované zahuStovaci
transformacni stanice TS 2 — Bytovky (SV okraj k.u.).

Predpokladany prikon Uzemi

1. bytovy fond

— stavajici — 45 b.j.
navrh cca— 25 b.j.
- celkem 70 b. j. x 3 kW 210 kw

2. Nebytové odbéry — OV, sluzby, komunalni sféra, drobné 25 kW
podnikatelské aktivity 70 b.j. x 0,35 kKW

3. Podnikatelské aktivity — vyroba - napojeno z DTS (odb.odhad | 20 kW
— pfedpokl. rozvoj)

Celkova potieba obce pro zajisténi z DTS 255 kW

Potfebny transformaéni vykon na urovni TR je uvazovan pfi Uuciniku v siti 0,95 a optimalnim
vyuziti transformatort na 80%. Potom pro distribu¢ni odbér bude v Gzemi zapotfebi na
urovni TS dle navrhu UP zajistit cca 335 kVA.

Redlna hodnota se v8ak s ohledem na soudobost mezi jednotlivymi skupinami odbéru
predpoklada nizsi.

Je pfedpoklad, Ze i ve vyhledu bude potfebny vykon pro obec a feSené katastralni uzemi
obce zajisStovan ze stavajici distribucni soustavy - z vedeni VN ¢. 109.

Pfipojovani novych odbérateld bude FeSeno v souladu s platnou legislativou. V mistech,
kde souCasné ftrasy prochazi uUzemim navrhovanym pro novou zastavbu, musi byt
respektovano stavajici ochranné pasmo. V pfipadé, ze tato vedeni budou vyrazné omezovat
optimalni vyuZiti ploch, je mozné pozadat E.ON o udéleni vyjimky ke snizeni sou¢asného OP
ve smyslu Zakona ¢&. 458/2000 Sb., ve znéni zak & 314/2009 Sb. a zmény zakona ¢&.
211/2011 Sb., pfipadné provést jeho prelozeni.

Uprava tras vedeni VN a pfipojek k TS v obci

Konfigurace stavajici nadzemni sit¢ VN 22 kV v¢. pfipojek k TS zlstane v zasadé
zachovana.

Se zasadnim rozSifenim distribucni sité 22 kV se v navrhu neuvazuje. Pro zlepSeni ploSného
pokryti uzemi transformacnim vykonem, rozsah navrhovych ploch pro vystavbu RD na SV
okraji k.0. a tim i sniZzeni pfenosovych vzdalenosti v distribu€ni siti NN, ztrat pfenaseného
vykonu a ubytku napéti je navrhovana zahusStovaci TS 2 pfi lokalité Bs5 s podzemni
kabelovou pfipojkou VN 22kV.

Jeji rozSifeni a upravy budou provadény postupné podle vyvolané potfeby na zakladé
pozadavkl nové zastavby v navrzenych lokalitach v€. nové navrhované zahustovaci
transformacni stanice TS 2, jejiz vystavbou bude pIné pokryt bilanéni pozadavek na zajisténi

Transformacni stanice 22/0,4 kV (TS)

Navrhované rekonstrukce stavajicich trafostanic a vystavby novych

Stavajici TS je ve vyhovujicim stavu, v pfipadé potfeby bude stavajici transformator
vymeéneén za vysSi vykonovou jednotku.

Nové navrhované trafostanice

o TS 2 — Bytovky — pfi navrhované lokalité bydleni — Bs5 - zdéna kioskova 1 x 630 kVA.
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Rozvodna sit NN

Stavajici rozvodna sit NN zuUstava zakladnim clankem rozvodu pfi zachovani soucasné
koncepce-nadzemni vedeni s Useky podzemnich kabelovych rozvodu.

Pro nové navrhované lokality soustfedéné zastavby RD navrhujeme jeji rozSifeni
a provedeni kabelovym rozvodem v zemi, stejné tak i pro objekty obCanského vybaveni,
pfipadné podnikatelské aktivity. U nové zastavby v zastavéném Uzemi obce feSit podle
koncepce stavajici rozvodné sité.

Verejné osvétleni

RozSifeni pro navrhové lokality bude navazovat na stavajici soustavu ve vymezenych
plochach vefejnych prostranstvi. Jeho realizaci navrhujeme samostatnou podzemni
kabelovou siti.

Koncepce _navrhovaného fesSeni na vyhledoveé zasobovani el. energii byla konzultovana
na E.ON Cqské Republika,a. s., RSS VN, NN Prostéjov, pracovisté Boskovice v prubéhu
zpracovani UP — zafi 2012.

11.7.1.5.2.2 Elektronicka komunikacni zarizeni

Dalkove kabely

V katastru obce se nevyskytuji trasy podzemni pfenosové sité — DOK (dalkové optické
kabely) ani nejsou navrhovany.

Telefonni zarizeni — pfistupova sit

V obci je vybudovana ugastnicka telefonni sit, ktera je navrhem UP respektovana. Tato je ve
spravé Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno, je dimenzovana je na 100 %
telefonizaci bytového fondu s ucelovou rezervou pro jeji rozSifeni do novych lokalit vystavby
a pro pfipojeni ostatnich uzivatelt podle navrhu UP.

V ramci digitalizace telefonniho provozu byla provedena v poloviné 90. let modernizace
mistni pfistupové sité. Tato je provedena Castecné podzemni kabelovou siti a ¢astecné
nadzemni siti zavésnymi kabely.

Ugastnické telefonni stanice v obci jsou pfipojeny do telekomunikaéni sit¢ O, TO
Jihomoravsky z digitalni ustfedny Cerna Hora podzemnim kabelovym vedenim trasovanym
v bezpeénostnim pasmu VTL plynovodu se zausténim v JZ &asti obce do zastavéného
uzemi, kde je osazen sitovy rozvadéc.

V obci je téZ provozovan vefejny telefonni automat (VTA) umistén pred OU.

V rozvojovém obdobi v navaznosti na realizaci vystavby v nové navrhovanych lokalitach
bude mistni u€astnicka sit' podle potfeby a poZadavkl na zfizeni novych u€astnickych stanic
operativné rozsifovana navazanim na stavajici stav, jeji rozSifovani v novych lokalitach bude
feSeno podzemni kabelovou siti.

Vzhledem k tomu, Ze v obci i mimo jeji zastavéné Uzemi jsou a budou ulozena v zemi
spojova vedeni a zafizeni, zejména zemni kabely, je nutné, aby pfed provadénim
jakychkoliv zemnich praci, pfipadné pfed povolovacim fizenim vSech druh( staveb a
inzenyrskych siti, bylo investorem, pfipadné jinym povéfenym pracovnikem pozadano o
vyjadfeni, zda a kde se v daném prostoru nachazi podzemni spojova zafizeni, a to jak ve
spravé Telefonica O, Czech Republic, a.s., tak i jinych uZivateld — provozovateli (CD, MV,
MO, ACR, RWE, ObU apod.). Tato zafizeni jsou ve smyslu zak. . 127/2005 Sb. § 102, 103
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chranéna ochrannym pasmem, které je nutno respektovat a ¢inni 1,5 m na kazdou stranu od
krajniho vedeni.

Mobilni telefonni sit

Kromé pevné telekomunikacéni sité O2 je uzemi obce pokryto signalem operatora mobilni
telefonni sit¢ GSM. Zakladnova stanice T-Mobile je umisténa na severnim okraji k.u..
Zarizeni je respektovano, nové plochy nejsou navrhovany.

Radiokomunikace

Radiokomunikace Praha neprovozuji v feSeném uUzemi zadna zarizeni, rovnéz pres k.U.
neprochazi Zzadné RRT.

Televizni signal

Pfilem TV signalu je zajiStovan pouze individualnim pfijmem jednotlivych TV vysilacl
pokryvajicich uzemi.

Internet

V obci je mozny pFistup na internetovou sit O2 a téZ je mozné vyuzivat bezdratové pfipojeni
k internetu privatniho provozovatele — tato vSak vykazuje slabé pokryti.

V ramci sluzeb maji ob&ané moznost vyuzit vefejné pristupny internet umistény na Obecnim
ufadé.

Mistni rozhlas (MR)

V obci je vybudovan mistni rozhlas (MR) realizovan bezdratovou siti s autonomnim
napajenim reproduktorovych hnizd.

RozSifeni do navrhovych lokalit navaze na stavajici soustavu.

11.7.1.5.2.3 Zasobovani plynem

Severné od stavajici zastavby obce prochazi pfes k.U. hlavni trasa VTL plynovodu DN300,
PN 40 jejiz trasovani je v celém rozsahu UP respektovano v&é. OP. Navrhova plocha pro
vystavbu RD — Bs4 (6 RD) CasteCné zasahuje do bezpecnostniho pasma (BP), které
v daném pfipadé je 40m na kazdou stranu od okraje potrubi. Podminky pro umistovani RD
v této lokalité musi byt projednany s provozovatelem VTL plynovodu, tj. RWE — JMP Brno
a.s., oddéleni dalkovody.

Zasobovani obce

Veskeré pozadavky na dodavky potfebného mnoZstvi ZP vyplyvajici z navrhu UP Ize zajistit
prostfednictvim stavajici sité v obci po jejim rozSifeni do pfislusnych lokalit pfipadné
k jednotlivym odbératelim.

Stav plynofikace

Obec je v celém rozsahu plynofikovana. Napojena je STL pfivadéCem z regulacni stanice RS
400 VTL/STL umisténé na k.u. Milonice ¢ soubé&hu se stavajici komunikaci do obce.

Realizace plynofikace obce probéhla v r. 1998.

Zpracovany generel plynofikace obce, ktery predchazel vlastni realizaci fesi jeji celoploSnou
plynofikaci.Stavajici soustava bude kapacitné postacujici i pro navrhovany rozvoj feSeny UP.
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Plynofikaci obce doslo ke snizeni narokd na pouzivani a zajisténi el. energie pro vytapéni,
vareni i ohfev TUV, nebot pro tyto u€ely se uvazuje s maximalnim vyuzitim plynu.

Vlastni zasobovani obce - mistni rozvodna sit je provedena vyhradné stfedotlakym
rozvodem (STL) s provoznim pretlakem do 0,3 MPa. U vSech odbératelll je tedy nutné
provadét doregulaci na provozni tlak plynospotiebicu. Sit v obci je provedena tak, aby v max.
mozné mife pokryla potfeby zemniho plynu (ZP) vSech obyvatel a podnikatelskych subjekt,
ktefi projevi o pfipojeni zajem a to v€etné vyhledovych zaméru.

Navrh

VyuZiti plynu v doméacnostech je uvazovano vrozsahu cca v95 %, rovnéz i u dalSich
odbérateld — podnikatelskych provozll a ostatnich subjektd komunalni sféry. Specificka
potfeba plynu v kat. ,C“ - obyvatelstvo je uvazovana 1,8 m3hod. pfi ro¢ni spotfebé 2800
m3rok na jednoho odbératele. Tato spotfeba je pIné pokryta véetné ostatni skupiny
maloodbératelll, pfipadné potencialnich velkoodbératel.

V ramci navrhu UP je uvaZovano kapacitné v plochach s vystavbou cca 25 b.j., jejichz
potfebu v pfipadé realizace bude mozné pokryt pfikonem ze stavajici soustavy.

V rozsahu navrhu dojde k navyseni novych odbératell a zvySeni hodinového pfikonu cca o:

25b.j. x 1,8 m¥h tj. cca o 45 m?h pfi koeficientu soucasnosti 1
25 b.j.x 2 800 m3/r {j. cca o 70 000 m3/r
ostatni odbératelé-OV, sluzby, drobna vyrobacca 5m3h........................ 10 000 m3/r
Predpokladany narust 50m3h...cii, 80 000 m3/r

Realna hodnota se vSak predpoklada nizsi.

Veskeré nové odbéry v navrhovych plochach budou pfipojeny na STL sit' provedenou PE
potrubim 63 mm po jejim rozSifeni navazanim na stavajici soustavu.

Stavajici plynovodni zafizeni je ve spravé RWE — JMP, a.s. Brno, zavod Brno a je v celém
rozsahu respektovano.

11.7.1.5.2.4 Zasobovani teplem

V obci neni vybudovan Zadny centralni tepelny zdroj s ohledem na charakter zastavby, kde
prevazuji nizkopodlazni rodinné domky. Jedna se tedy o decentralizované zasobovani.

V souCasné dobé je zasobovani teplem zajistovano ve vSech RD individualné. Pfevazna
¢ast bytového fondu vyuziva pro vytapéni zemni plyn formou Ustfedniho vytapéni cca 85-
90%, dalSi skupinu tvofi v minimalnim rozsahu vytapéni elektrickou energii a ve zbyvajici
Casti jsou vyuzivany obnovitelné zdroje a tuha paliva. Tato skupina se vSak zmensSuje ve
prospéch zemniho plynu, ktery bude i vyhledové pfedstavovat v obci zasadni topné médium.
Skupina elektrického vytapéni se vyskytuje cca do 5% bytového fondu, vyhledové je
s elektrickym vytapénim uvazovano max. do 10% bytového fondu s ohledem na dostate¢nou
dimenzi mistni STL plynovodni sité a kapacitu RS, kdy bylo pfi zpracovavani generelu
plynofikace obce uvazovano s max. vyuzitim ZP i pro vytapéni. Obdobna situace je i u
objektt ob&anské vybavenosti.

Navrh

V ramci dalSiho rozvoje obce, zejména v oblasti vystavby RD se predpoklada pro vytapéni
vyuzit. v max. mife uSlechtilych paliv, zejména zemniho plynu, nebot se uvazuje s
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rozSifenim plynovodni sité i do nové navrhovanych lokalit zastavby. Uziti elektrické energie u
nové zastavby se neuvazuje plosné, pouze v individualnich pfipadech.

Pfi realizaci elektrického vytapéni se pfedpoklada mérny pfikon 12 kW na domacnost,
pfi vyuziti plynu 1,8 m3hod. Pro ob&anskou vybavenost, komunalni odbéry a podnikatelské
subjekty je nutné urcit potfebny pfikon individualné - podle druhu pouzZitého média, rozsahu
vytapénych prostor, u€elu a velikosti objektu.

Z hlediska rozvoje vytapéni doporu¢ujeme maximalni vyuzivani ekologickych topnych médii,
plyn, elektricka energie, tepelna €erpadla, dfevni odpady-obnovitelné zdroje ¢imZ se vyrazné
zlepsi zivotni prostfedi v obci a okoli.

11.7.1.5.2.5 Zasobovani vodou

Obec Zavist ma vodovod pro vefejnou potiebu, ktery je majetkem Svazku VAK mést a obci
Blansko, provozovan spole¢nosti VAS, a.s. — divize Boskovice.

Zavist je zasobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko, podskupiny Milonice,
Ujezd u Cerné Hory a Zavist, jejimz zdrojem je JU Lazany — 5 hloubkovych vrtd HV 1, HV
2,HV 3, HV 103 a HV 104 s celk. Q = 47,9 I/s.

Z vrtll je voda dodavana do vodojemu Lazany 400 m3 s max. hlad. 350,6 m n.m., odkud je
voda samostatné Cerpana Cerpaci stanici u které je situovana odkyselovaci stanice aerace
ERBO, tremi sméry:

o pres prerusovaci komoru Hofice do vodojemu Blansko
o do vodojemu Ujezd u Cerné Hory
o do vodojemu Lipuvka.

Dale je z ného samostatné gravitatné zasobena obec LaZany

Obec Zavist je zasobena z vodojemu Ujezd u Cerné Hory 2x150 m3 s max. hlad. 415,00 m
n.m., umist&ného v &asti Padélky, ktery je spoleény pro celou podskupinu Milonice, Ujezd u
Cerné Hory a Zavist. Na vytlatném a zasobovacim fadu z vodojemu Lazany je provedena za
Cerpaci stanici odbocka pro obec Milonice a za ni je situovana dalSi odbocka pro obec Zavist
(z tlakovych trub PVC 110 mm), kterou je dopravovana voda do rozvodné sité obce. Pfed
obci je situovana vodomérna Sachta. V dobé mimo Cerpani je obec zasobena pres uvedeny
vytlaény a zasobovaci fad tak, Ze v Cerpaci stanici pfed Cerpadly jsou umisténé zpétné
klapky a sloupec pitné vody je drzen az po tyto zpétné klapky v Eerpaci stanici a zasobovani
do obce Milonice a Zavist je z vodojemu Ujezd u Cerné Hory 300 m3.

Plvodni pramenisté

Po pfipojeni obecniho vodovodu na VDJ Ujezd v r. 1991 bylo pGvodni pramenité Zavist SZ
nad obci odpojeno a zcela opusténo jako nevyhovuijici. Stavajici akumulace, VDJ 100 m3
pod nim, zlistala zachovana jako zdroj uzitkové vody pro mistni kasnu.
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Skupinovy vodovod Blansko - BILANCE POTREBY VODY A KRYTi ZDROJI
dle PRVK Jihomoravského kraje

101-Sk.vod. Blansko
(Cislo a nazev vodovodu)

2011 2012 2013 2014 2015

Qp Qd Qp Qd Qp Qd Qp Qd Qp Qd
celkova poti‘eba vody 4771 6375 4835 6 460 4901 6 545 4966 6 630 5031 6716
celkova vydatnost zdroji 11906] 11906] 11906] 11906] 11906] 11906f 11906 11906f 11906| 11906
Rozdil [m3/d] | 7135] ss3i] 7070] saa6] 7005] s5361] 6940] 5276 6875] 5190
voda prevzati** ze sk. vod.c.102 Boskovice
voda predand*do sk. vod.¢. 112 Kozarov-K. Ves
voda piredani*do sam. vod.&. 122 C. Hora
voda piedand* do sam. vod.¢. 127 Suchdol
voda piedana *do sam. vod.¢. 128 VavFinec -38 -56 -38 -57 -38 -57 -38 -57 38 -58
voda pi‘edana *do sam. vod.¢. 146 Lysice -18 -100 -19 -101 -20 -102 -20 -103 221 -104
voda predana* do sam,.vod. ¢.155 Stéchov
voda predani *do sam. vod.&. 165 Zeritky -6 -9 -6 -9 -6 -10 -6 -10 -6 -10
voda predana *do sam. vod.¢.199 La¢nov -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5
bilance | 7070] s360] 7004] s5274] 6938] 5187l 6s72] si01] 6s06] 5014
obec - potfeba vody [m3/d]
0621.001.002.01 - Blansko 2759 3586 2816 3 660 2 873 3735 2930 3 809 2987 3 884
0621.001.002.02 - Dolni Lhota 81 110 82 110 82 110 82 110 82 111
0621.001.002.03 - Horni Lhota 28 42 28 42 28 43 29 43 29 43
0621.001.002.04 - Hotice (vEetné mést. Casti 063 35 52 34 52 34 52 34 52 34 52
0621.001.002.05 - Klepacov 41 62 41 62 41 62 41 62 41 62
0621.001.002.07 - Obuirka (véetné mést. ¢asti 06! 97 145 97 145 97 145 97 145 97 145
0621.001.002.08 - Olesna- ( uvedeno pod mést. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0621.001.002.09 - T&chov (uvedeno pod mést. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0621.001.003.01 - Bofitov 105 142 106 143 107 144 108 146 109 147
0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou 102 137 103 139 104 140 105 141 106 143
0621.001.019.01 - Lazany 55 83 55 83 55 83 56 83 56 83
0621.001.021.01 - Lipivka 229 309 231 312 234 316 236 319 239 322
0621.001.024.01 - Milonice 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30
0621.001.025.01 - Olomucany 109 147 109 148 110 148 110 148 110 149
0621.001.028.01 - Holesin 17 25 17 25 17 25 17 25 17 25
0621.001.028.00 - Jestiebi (vEetné mist. Easti 06 669 904 670 905 672 907 673 908 674 910
0621.001.029.01 - Rajecko 171 231 172 232 172 233 173 234 174 235
0621.001.033.01 - Spesov 60 81 60 81 60 81 60 82 61 82
0621.001.034.01 - Svinosice 42 64 43 64 43 65 44 65 44 66
0621.001.037.01 - Ujezd u Cerné Hory 128 192 128 193 129 193 129 193 129 193
0621.001.041.01 - Zavist 22 33 22 34 22 34 23 34 23 34
101-Sk.vod. Blansko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zdroj - vydatnost [m3/d]
Dolni Lhota - kop. st. 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
Spesov - vrt st. - HV 202 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
Spesov - vrt. studna - HV 203 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
Spesov - vrt. studna - I HV 101a 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449
Spesov - vrt. studna - IT 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037
Spesov - vrt. studna - Skiivani HVS 6 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346
Spesov - vrt. studna - Bofitov HVJ 4 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037
Spesov - vrt. studna - Jestiebi HV 201 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296
Spesov - vrt. st.Rajec - Jestiebi HVJ 5b/ pievrtany) 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296
Lazany - vrt. studna - HV 1 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648
Lazany - vrt. studna - HV 103 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555
Lazany - vrt. studna - HV 104 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
LaZany - vrt. studna - HV 2 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829
Lazany - vrt. studna - HV 3 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588
Téchov - Obiirka - kop. studna + pram.jimka 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173
Olomucany - tola 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302
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Popis obecniho vodovodu:

Vodovodni sit’ je feSena jako vétevna a pokryva celé zastavéné uzemi obce. Rozvody v obci
jsou provedeny z tlakovych trub litinovych DN 80 mm a z tlakovych trub IPE 80 mm, 6/4“ a
2“. Pod statni silnici I. tf. je potrubi ulozeno v chrani¢ce. Na fadech jsou osazeny podzemni
hydranty DN 80 mm s funkci protipozarni, odvzduSiiovaci a odkalovaci. Hydrostaticky tlak
v obci je podle Provozniho fadu 0,238 MPa az 0,430MPa.

Bilance obce Zavist dle Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Jihomoravského kraje

Polozka 2000 2004 2015
Pocet zasob.obyvatel N, obyv. 136 137 138
Voda vyrobena celkem VVR |tis. m¥r 8.0 8.1 8.2
Voda fakturovana VFC [tis.m’r |5.8 5.9 6.2
Voda fakturovana pro obyvatele | VFD |tis. m*/r 5.6 5.7 6.0
Spec. pott. fakt. obyvatelstva Qsa |l/(0s.den) |113 115 120
Spec. potf. fakt. vody Qs I/(os.den) |117 119 124
Spec. potf. vody vyrobené Qsyv | l/(0s.den) |161 162 164
Pram. denni potfeba Qp m3/d 21.8 22.2 22.6
Max. denni potfeba Qq m3/d 32.8 33.3 33.9

Vypodet potieby vody dle PFilohy &.12 Vyhlagky 6.120/2011 Sb.:— vyhled pro navrh UP

Obyvatelstvo

Pocet obyvatel 230
S tab. Spotfebou 96 I/den

Spotieba vody pro obyvatelstvo celkem 22,08
ma3/den

Koeficient denni nerovhomér. 15

Kd

Potfeba pro obyvatelstvo 22,08 (33,12)

m3/den (max. m3/den)

Vybavenost obce + ostatni potieba

Odhad potfeby vody pro vybavenost obce a ostatni vybavenost byl stanoven na zakladé
rozboru stavajici spotfeby vody, ze kterého vyplyva, Ze z celkového mnozstvi fakturované
vody (VFC) pfipada 96 % na obyvatelstvo a 4 % na vybavenost obce a ostatni potiebu.
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Potfeba vody pro vybavenost obce a ostatni potfebu tedy byla odhadnuta na 10% z potieby
vody pro obyvatelstvo ve vyhledu tzemniho planu.

QPuart = 0,10 * Qpopyy = 0,10 * 22,08 = 2,21 m%den

Potfeba vody - prim. (max. denni)

Obyvatelstvo 22,08 (33,12)
Vyroba + ostatni 2,21
CELKEM 24,29 (35,33)

Qp = 22,08 m3/den
gp=0,26 /s

Qd = 35,33 m3/den
gqd=0,411/s

Navrh

Stavajici zdroje skupinového vodovodu Blansko jsou dostateéné kapacitni pro zasobovani
obce i po realizaci vyhledové zastavby a s tim spojeného narustu potfeby vody. Ochranna
pasma vsech stavajicich zdroji budou respektovana.

Stavajici vodovodni trubni sit’ bude doplnéna o nové fady, které budou slouzit pro
zasobovani vodou ploch uréenych k noveé zastavbé. Rozsah a trasovani navrzeného
vodovodniho potrubi je patrné z vykresové €asti predkladané dokumentace. Vodovodni sit
je feSena jako vétevna, v centru obce ja navrZzeno zaokruhovani. Material a profily nového
potrubi budou feSit nasledujici stupné PD na zakladé podrobného vypoctu, vzhledem k
prutoku pozarni vody (u zastavby do tfi podlazi 6,7 I/s) vSak pfedpokladame

v zaokruhovanych fadech DN min. 100 a u vétvi min. DN 80. (Pfi vypoctech stanovujicich
profily potrubi je nutné zejména v koncovych usecich vzit v ivahu moznou stagnaci vody v
potrubi pfi normalnim provozu, ktera mize mit negativni vliv na jakost vody v potrubi). P¥i
pfipadnych podchodech pod silnici bude potrubi opatfeno chrani¢kou, ryha vypinéna
betonem, aby nedoslo k pozdéjSimu sedani vozovky. Pozarni hydranty budou zbudovany
jako nadzemni, jejich umisténi vyplyne pfi podrobné&jSim zpracovani na zakladé podélného
profilu, kdy se osadi do zlomovych bodl a budou zaroven plnit funkci kalosvodu a vzdu$nika.
PFfi navrhu bude dale dodrZzena podminka max. vzdalenosti mezi jednotlivymi pozarnimi
hydranty a nejvétsi vzdalenost od objektd dle CSN. Vzhledem k vy$kovému umisténi
navrhové plochy Bs5 (zastavba bude dosahovat na uroveri 420 m.n.m.) bude jizné od této
plochy umisténo zafizeni pro zvySovani tlaku vody. Vodovodni sit’ tak bude provozovana ve
dvou tlakovych pasmech. Technické feSeni tlakové stanice bude navrzeno v navazujicich
stupnich projektové dokumentace.

V pfipadé potfeby budou puvodni fady postupné rekonstruovany ve stavajicich trasach.

11.7.1.5.2.6 Odkanalizovani

V obci byla postupné vybudovana jednotna kanalizace pfedevSim za uCelem odvadéni
destovych vod ze zastavéné casti obce a precisténych odpadnich vod ze septikl a
domovnich COV. Obec je odvodriovana pfirozenym sklonem terénu do stfedu obce, odkud
je mezi objekty stavajici zastavby svedena do potoka — pravostranného pfitoku Lazanky.
Stoky jsou dimenzované na srazkové vody jak zintravilanu, tak i z extravilanu.
Trubni material — betonové trouby DN 600 mm a 1.000 mm. Kanalizace je
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v nevyhovujicim technickém stavu a neodpovida normovym pozadavkim na hloubku
ulozeni, t&snost potrubi, revizni Sachty nemaji plny poklop, destové vpusti jsou nahrazeny
vtokovymi mfiZzemi na Sachtach. Provozovatelem a vlastnikem kanalizace je obec.

Navrh

V obci bude v prvni fazi dokonena kompletni sit jednotné kanalizace vCetné napojeni
navrhovanych ploch urlenych kzastavbé. Stavajici kanalizace bude postupné
rekonstruovana ve stavajicich trasach. Splaskové vody z jednotlivych nemovitosti budou
zachycovany v bezodtokovych jimkach nebo &istény v individualnich domovnich COV a
vycCisténa voda bude odvadéna jednotnou kanalizaci do vodniho toku.

V dal8i fazi bude realizovan kompletni systém oddilné splaskové kanalizace, napojené na
centralni COV, situovanou vychodné od silnice |. tfidy Brno - Svitavy na levy bfeh vodniho
toku. Stokova sit bude provozovana jako gravitacni v profilech DN 250 — 300 (profily
navrzeného potrubi budou stanoveny vypoctem v dalSich stupnich PD), po usecich min. 50
m m budou umistény revizni Sachty. V zapadni €asti zastavby budou spladkové vody
ktera splaskové vody prederpa prostfednictvim vytlaéného potrubi na COV. Do vykresové
Casti pfedkladané dokumentace byly zakresleny pfedpokladané trasy stokové sité, detailni
technicky navrh kanalizace budou feSit navazujici stupné projektové dokumentace v souladu
s pfislusnymi normami. Jednotna kanalizace bude po dokoncCeni splaskové kanalizace
vyuzita pro ucCely odvedeni deStovych vod. V3echny nemovitosti budou napojeny na
splaskovy kanalizaéni systém, domovni COV budou vyfazeny z provozu. Pfi navrhu nové
zastavby doporuCujeme minimalizovat rozsah zpevnénych ploch a nezvySovat odtokovy
soucinitel dané lokality. U nové navrzenych RD se pfedpoklada s vyvedenim destovych vod
ze stfech na terén a s jejich zachycovanim pro zavlahu. V pfipadé nemoznosti vsaku budou
feSeny stoky oddilné gravitaCni destové kanalizace se zausténim do pfilehlych vodoteci.

Mnozstvi odpadnich vod

Stanoveni mnozstvi odpadnich vod - dle PRVK Jihomoravského kraje

Polozka 2000 2004 2015
PoCet trvale Dbydlicich obyvatel | obyv. 0 0 0
napojenych na kanalizaci

Pocet trvale bydlicich  obyvatel | obyv. 0 0 0
napojenych na COV

Pocet EO obyv. 70 70 69
Produkce odpadnich vod m°/den 9.73 9.73 9.66
BSKs kg/den 4.17 4.17 4.14
NL kg/den 3.82 3.82 3.80
CHSK kg/den 8.34 8.34 8.28
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PFi stanoveni mnozstvi OV pfitékajicich na COV vychazime z vypodtené potfeby vody pro
obyvatelstvo, ob&anskou vybavenost a vyrobu — vyhled

Qp = 22,08 m*/den

gp=0,261/s

Qd = 35,33 m*/den

qd=0,411/s

Vypocet znecisténi odpadnich vod - pocCet obyvatel 230

ZneciSténi na jednoho obyvatele

BSK5 60 g/den
NL 49,5 g/den
Ncelk 9,9 g/den
Pcelk 2,25 g/den

Celkové mnozstvi

BSKs = 230 x 0,060 = 13,8 kg/den
NL = 230 x 0,0495 = 11,39 kg/den
Nee = 230 x 0,0099 = 2,28 kg/den
Pceik = 230 x 0,0025 = 0,58 kg/den

Plocha pro obecni COV byla situovéna vychodné od silnice I. tfidy Brno - Svitavy na levy
breh vodniho toku. Z hlediska technologie ptedpokladame COV s nizkozatéZovanou
aktivaci, nitrifikaci a denitrifikaci. Kone¢na technologie bude vybrana na zakladé vybérového
fizeni, dle konkrétngjSich a zavaznych podminek dalSich stupitt PD a na zakladé
podrobnéjSiho rozboru mnozstvi a slozeni odpadnich vod. Recipientem piecisténych vod
bude pravostranny ptitok Lazanky. Vychozim podkladem pro navrh COV budou poZzadavky
organl uzemniho planovani a vodopravnich ufadl, a zejména ukazatele pfipustného stupné
znedisténi viz Nafizeni viady CR &. 61/2003 Sb. ve znéni zmén NV &. 229/2007, Sb. a &.
23/2011 Sb.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisni limity v recipientu pod vyusti vaOV podle NV 229/2007
Sb. (obec lezi na malo vodném toku), pfedpokladame na této COV navrh odpovidajicich
opatfeni (chemické srazeni fosforu, popf. mikrofiltrace).

11.7.1.5.3 Koncepce ob¢anského vybaveni

Viz. kapitola 11.7.1.4.2 Obc¢anské vybaveni

11.7.1.5.4 Koncepce verfejnych prostranstvi

Viz. kapitola 11.7.1.4.5 Vefejna prostranstvi
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11.7.1.6 Zdlvodnéni koncepce usporadani krajiny a opatieni v krajiné

11.7.1.6.1 Koncepce usporadani krajiny

Rozdéleni krajiny na jednotlivé plochy s rozdilnym zplUsobem vyuziti zajisti optimalni
vyuzivani krajiny s ohledem na dilCi pFirodni podminky jednotlivych lokalit a zachovani
krajinného razu. Toto rozdéleni umozni podporu obnovy nékterych méné stabilnich Casti a
ochranu pfirodnich hodnot.

Krajina spravniho uzemi obce Zavist je uspofadana z nasledujicich neurbanizovanych ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti:

L Plochy lesni

o dva vyb&zky velkého lesniho komplexu nalezejic jiz ke k.u. Cerna Hora
H Plochy vodni a vodohospodaiské

o jediny bezejmenny potok protékajici zastavénym uzemim k jihozapadu
Zk Plochy zemédélské — louky a pastviny

o Pokryvaji pfevaznou vétsinu k.u. Zavist. Hospodafi zde Agrodruzstvo Brtov-Liptvka
se sidlem v Brtové-Jenci u Cerné Hory

Zs Plochy zemédélské — zahrady, sady
o Tvofi prstenec kolem zastavby a samostatnou menSi plochu jihovychodné od silnice
Zm  Plochy zemédélské — meze, lada

o Vyplfuji zejména strz severn€ nad obci a drobné plochy navazujici na les
v severovychodni ¢asti k.u.

Zp Plochy zemédélské — orna puda
o VKk.U.jiz jen v drobnych plochach
P Plochy pfirodni

Vzhledem k malé vymére k. 0. Zavist zde nebyly vymezeny skladebné &asti mistniho USES.
V feSeném uUzemi se nenachazeji Zzadna zvlasté chranéna uzemi. Z tohoto divodu nejsou
plochy pfirodni vymezeny.

11.7.1.6.2 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability vymezuje soustavu vnitfné ekologicky stabilngjsich
segmentl krajiny, rozmisténych Gcelné na zakladé funk&nich a prostorovych kritérii. Z
hlediska &asové realizace USES zahrnuje navrh prvky jiz existujici, tji. nesporné, dale
prostorové existujici s nutnosti rekonstrukce (zména stavby) a nové navrzené, dnes
neexistujici. Tento systém je reprezentovan siti biocenter a biokoridorld v jednotlivych
urovnich.

Cilem USES je:

o izolovat od sebe nestabilni, nebo méné stabilni Casti soustavou stabilngjSich
ekosystému
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o uchovat genofond krajiny
o podpofit moznost polyfunkéniho vyuzivani krajiny

o propojit funkéni prvky ekologické stability krajiny do funk&niho systému umozriujiciho
pfeziti a migraci zde Zijicich pfirozenych druhu rostlin a Zivocich(.

Reseni systému ekologické stability bylo prevzato z platnych uzemné analytickych podkladd

obce s rozSifenou plsobnosti Blansko, Uzemniho planu obce zpracovaného Ing. Arch.

Martou Vaculikovou, Brno, kapitol Krajina, USES zpracovanou ing. Lacinovou. Z firmy Low a
spol., z roku 2002. a oborového dokumentu USES okresu Blansko.

Vzhledem k malé vyméfe k. 0. Zavist zde nebyly vymezeny skladebné &asti mistniho USES.
V ramci generelu USES byl v&ak vytipovan ekologicky vyznamny segment krajiny ,V komore*
— strz zarostla pfirodé blizkymi listnatymi dfevinami. Tato plocha propojena s lesem na horni
hranici k.0. a plnici tak sou€asné funkci interakéniho prvku bude ponechana samovolnému
vyvoji s vyjimkou obnovy plvodni cesty jejim stfedem.

Severné od feSeného Uzemi obce Zavist prochazi ve sméru vychod-zapad regionalni
biokoridor RK 1412 od regionalniho biocentra RBC 290 ,HIluboké Dvory“ k RBC 235 ,Hoficky
hibet“ a dale. Lokalni biocentra na této trase: LBC ,Nad taborem*, LBC ,U hranic”, LBC ,U
Dolnich ob¢in“, LBC ,Dransky Zlibek® — jsou Castecné funkcni; LBC ,Nad Zavisti“ a LBC
,KFivak® jsou funkéni. V tomto Useku je RK 1412 funkéni nebo ¢asteéné funkéni, pouze mezi
LBC ,U hranic* a LBC ,U Dolnich ob¢&in“ je chybéjici. Z LBC ,U Dolnich ob¢in“ pak jde RK
1420 do RBC 1537 ,Lhotky* na k.u. C. Hora a déale jako ¢aste¢né& funkéni. Jiznim smérem
pokracuje RK 1421 — vychodné od Lazan.

Z LBC ,Strané nad Lazankou®, které na ném lezi, sméfuje trasa lokalniho biokoridoru (LK)
s vlozenymi lokalnimi biocentry LBC ,Kuchynka“, LBC ,Pod Klu¢eninami‘ do k.u. Cerna
Hora.

Teplejsi okraj lesniho komplexu JV a jizné od Zavisti sleduje trasa MUSES vychazejici z LBC
.Kfivak® a spojujici kvalitni porosty ,Milonicky kopec®, LBC ,Nad Zahradiskem®, LBC
~opole¢na hora“ a dale jiznim smérem.

Na trasy regionalniho USES, prochazejici katastrem Cerné Hory severné a SV od Zavisti je
z LBC ,U Dolnich ob¢in“ a z LBC ,Nad Zavisti“ napojen MUSES, a to ¢aste¢né funkénimi
biokoridory s ¢astecné funkénimi lesnimi LBC ,Vychodni svahy*, LBC ,Kotliky“, LBC ,Brlohy*.

Prehled jednotlivych prvku:

Interakéni prvky

IP je nepostradatelna ¢ast krajiny, ktera zprostfedkovava pusobeni stabilizujicich funkci
pFirodnich prvkd na kulturni plochy (pole). Maji vétSinou liniovy charakter a slouzi jako cenné
biotopy pro existenci drobnych savcu, ptakd, hmyzu atd.

IP maji vyznam zejména na lokalni urovni. Jedna se vétSinou o okraje lesa, remizy, skupiny
stromu, meze, suché &i zamokiené loucky, doprovodné porosty cest a vodnich tokd, drobné
tin&, mokrady, skalky, kamenice apod. Casto je prostorové usporadani, charakter, druhova
skladba a dal$i znaky interakénich prvk( typické pro dany region a tvofi tak nenahraditelnou
soucast krajinného razu. Sou¢asné mohou byt napf. v intenzivni zemédélské krajiné Casto
jedinymi prvky nelesni zelené a mit tak zasadni vyznam rekreaéni a esteticky.
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Ve spravnim uzemi Zavist byl vymezen jen jeden interakéni prvek shodny s EVSK ,V
komore.

IP1

Jde o spontanné vznikly stromovy a kefovy porost na misté byvalé strze, kudy dfive vedla
polni cesta do horni Casti k.u., ktera je navrzena k obnové. Porost je nyni propojen az
s lesem na horni hranici k.4. Pfevazuji dub zimni, Habr obecny, lipa srdcita, javor klen,
brslen evropsky, ptaci zob obecny, rize Sipkova aj. Stromové a kifovinné porosty ponechat
prostorové i druhové diverzifikované. PFi obnové cesty puvodni parcelou stfedem pozemku
postupovat citlivé s co nejmensim naruSenim okolnich porosti. Omezit spontanné vyseté a
noveé vysazené smrky.

11.7.1.6.3 Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je feSena respektovanim stavajicich ucelovych komunikaci v krajiné..
11.7.1.6.4 Protierozni opatreni

Vzhledem k tomu, ze pfevaznou vétsinu ZPF tvofi trvalé travni porosty, neni zadna Cast k.u.
ohroZena rizikem vodni, popf. vétrné eroze a nejsou tedy navrzena zadna protierozni
opatfeni.

11.7.1.6.5 Vodni plochy a toky
Vodni toky
Hydrologické poméry

Re$ené Uzemi lezi v povodi feky Dunaje. Dale katastr obce nalezi k povodim Ill. fadu 4-15-
01 Svratka po Svitavu, pfesnéji do povodi 4-15-01-123 LaZanka - usti.

Charakteristika vodnich toku

Voda z feSeného uzemi je odvadéna pravostrannym pfitokem Lazanky v f. km 3,8

nazev vod. toku €. povodi spravce ID toku

PP Lazanky 4-15-01-123 Lesy CR, s.p. 10200773

Hlavni osou hydrografické sité je pravostranny pfitok Lazanky (usti vF. km 3,8), ktery
prameni severovychodné od zastavéného uzemi obce, protéka vychodni Casti zastavby
k télesu komunikace Brno - Svitavy, poté pokracuje cca 60 m podél komunikace, pfechazi
propustkem na druhou stranu a pokracuje podél zemniho télesa jihozapadnim smérem az na
hranici feSeného katastru. Koryto toku bylo upraveno, smérové poméry pfizplsobeny
mistnim podminkam. Tok nema v feSeném katastru Zadné pfitoky.

Navrh

o Na toku bude provadéna bézna udrzba — Cisténi od sedimentu a udrzba bfehovych
porostU.
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o Revitalizace - Pro revitalizaCni upravy byl v mapovych podkladech vymezen pruh v
Sifce 15 m kolem toku v useku od zastavby po JZ hranici katastru. Pfesnou podobu
revitalizaCnich uprav uri dalsi stupné PD na zakladé hydrotechnického a
biologického posouzeni

Vodni nadrze

V feSeném Uzemi se nenachazi zadna vyznamnéjsi vodni nadrz.
Navrh

Nejsou navrhovana uzemné planovaci opatfeni.

11.7.1.6.6 Odvodnéni

V katastru obce bylo vnékolika mistech provedeno odvodnéni zemédélsky
obhospodarovanych pozemk( systematickou trubni drenazi. Mensi odvodnéné plochy jsou
na SZ okraji katastru Zavisti. Odvodnéné jsou také louky vychodné od obce — na k.u. Cerna
Hora.

Navrh

Na stavajicim odvodnéni bude provadéna bézna Gdrzba. Udrzba by méla byt pod odbornym
dohledem provadéna sou€asnymi uzivateli pozemka.

11.7.1.6.7 Ochrana pfed povodnémi

V FeSeném uzemi nebylo stanoveno zaplavové uzemi.
Navrh

Bez navrhu.

11.7.1.6.9 Rekreace

V k.U. Zavist se nenachazeji zadné vyznamné lokality hromadné rekreace ani objekty
individualni rekreace s vyjimkou jediné na jihu zastavéného uzemi. Vzhledem k velmi malé
rozloze katastru a moznostem rozvoje obce se nova zafizeni nepfedpokladaji. Na
vychodnim okraji zastavéného Uzemi je navrzena plocha ob&anské vybavenosti, ktera je
ur€ena k vybudovani sportovné rekreacniho arealu pro mistni obyvatele.

11.7.1.7 ZdUvodnéni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

Pii stanoveni té&chto podminek navrh UP vychazel z vyhl. & 501/2006 Sb. Vzhledem
k nutnosti specifikace podminek vyuziti byly nékteré plochy — plochy ob&anské vybavenosti a
plochy zemé&délské dale Clenény.

11.7.1.8 Verejné prospésné stavby, verejné prospésSna opatieni, asanace, pro které lze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Do VPS byly zafazeny stavby v souladu s odst.1, bod a) §170 stavebniho zakona, tj. pro
dopravni a technickou infrastrukturu, v€etné ploch nezbytnych k zajisténi jejich vystavby a
fadného uzivani pro tento ucel. Jedna se o mistni komunikace, vybudovani vodovodu,
oddilné splagkové kanalizace véetné COV, vybudovani STL plynovodu, vybudovani vedeni
VN 22 kV vcCetné nové trafostanice a vybudovani uCelové komunikace. Dale se jedna o
vybudovani stoupaciho pruhu na silnici 1/43, vybudovani protihlukovych stén a vybudovani
mimouroviiového kfizeni silnice 1/43 s mistni komunikaci.

Uzemni plan Zavist Strana 55



Jedna se o stavby zfizované a uzivané ve vefrejném zajmu.

Do VPO byla zafazena opatfeni v souladu s odst.1, bod b) §170 stavebniho zakona,
konkrétné prvky USES — interak¢ni prvek.

11.7.1.9 Verejné prospésné stavby, vereiné prospé&Sna opatieni, pro které lze uplatnit
predkupni pravo

Nejsou vymezeny.

11.7.1.10 Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéniho planu
podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti

Nejsou vymezeny.

11.7.1.11 Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti Gzemni
studii podminkou pro rozhodovani

K provéreni uzemni studii je navrzena zastavitelna plocha: Z-VI (Bs5).

Pfedmétem studie bude zejména vytvoreni koncepce organizace rozvojové lokalit s dirazem
na vymezeni ploch vefejnych prostranstvi a obsluzného komunikaéniho systému
v dostate¢nych Sifkovych parametrech tak, aby hlavni obsluzné komunikace umoznovaly
dopravni obsluhu a ukladani siti technické infrastruktury mimo vlastni vozovku. Soucasti
feSeni bude navrh izolaéni zelené v jizni Casti lokality a navrh podminek vyuziti plochy
vCetné C&asti, ktera je dotlena potencialnim sesuvnym uUzemim. RovnéZz pak stanoveni
podrobnéjSich podminek ochrany krajinného razu (prostorové usporadani, intenzita vyuziti
apod.)

[1.7.2 Navrh na opatieni UPN pro potieby CO

11.7.2.1 Ochrana Uzemi pred prichodem prulomové viny vzniklé zvlastni povodni

Uzemi neni ohroZeno zvlastni povodni.

11.7.2.2 Z6ny havarijniho planovani

Zajmové uzemi neni dotéené Zadnou zénou havarijniho planovani.

Z6ny havarijniho planovani stanovuje Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor zivotniho
prostredi.

11.7.2.3 Ukryti obyvatelstva v dusledku mimorfadné udalosti

Ukryti obyvatelstva je feSeno s ohledem na potencialni zdroje ohrozeni. Vyhlaska C.
380/2002 Sb. stanovi zplsob a rozsah kolektivni ochrany. Stalé Ukryty se v zastavbé obce
Zavist nevyskytuji. Improvizované tkryty (IU) se buduji k ochrané obyvatelstva pred u&inky
svételného a tepelného zareni, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivnim prachem a
proti tlakovym U&inkim zbrani hromadného ni¢eni v pfipadé nouzového stavu nebo stavu
ohroZeni statu a v dobé valecného stavu v mistech, kde nelze k ochrané obyvatelstva vyuZzit
stalych dkrytd. U se buduji v mirové dobé& k ochrané obyvatelstva v kterékoliv budové &i
objektu (sklepy, patra budov) individualné podle konkrétni situace v pfedem vybranych,
optimalné vyhovuijicich prostorech, ve vhodnych ¢astech doma, bytd, provoznich a vyrobnich
objektd. Tyto prostory budou upravovany pfed uc€inky mimoradnych udalosti s vyuzitim
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vlastnich materialnich a finanénich zdroju fyzickymi a pravnickymi osobami pro jejich
ochranu a pro ochranu jejich zaméstnancd.

PoZzadovana kapacita improvizovaného ukrytu je pfiblizné 1 m2 na osobu. Dobé&hova
vzdalenost pro ukryty je 500 m, &imz je spInén pozadavek dosazeni ukrytu do 15 minut.

Organizagni zabezpe€eni neni ukolem uzemniho planu, nutno fesit na urovni samospravy
obce Zavist.

11.7.2.4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Evakuace se provadi z mist ohrozenych mimofadnou udalosti do mist, ktera zajistuji pro
evakuované obyvatelstvo nahradni ubytovani a stravovani, pro zvifata ustajeni a pro véci
uskladnéni.

V pfipadé lokalniho ohroZeni navrhujeme pro nouzové ubytovani osob nasledujici objekty a
plochy:

a) havarii nezasazené domy i ostatni vyuZitelné objekty (evidence v kompetenci OU)

b) prostory OU, mistnosti ob&anskych, podnikatelskych, kulturné — spoledenskych a
stravovacich zafizeni

11.7.2.5 Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Vyhlaska 380/2002 Sb. §17 feSi zplsob a rozsah individualni ochrany obyvatel. Nova
koncepce ochrany obyvatel nepodita se skladovanim materialu civilni ochrany v obci. Tento
material je skladovan centralné a bude vydavan v pfipadé potfeby.

Pro skladovani materialni humanitarni pomoci mohou byt v pfipadé potfeby vyuZity prostory
Ou.

11.7.2.6 Vymezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo soudasné zastavéna a
zastavitelna uzemi obce

Na katastralnim uzemi nejsou dle dostupnych informaci umistény sklady nebezpe&nych latek
ani zde nejsou evidovany subjekty nakladajici s nebezpelnymi latkami.

11.7.2.7 Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni,
Skodlivych ucginkt kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

V pfipadé lokalni havarie budou pro nouzove ubytovani postizenych osob vyuzity havarii
nezasazené domy i ostatni vyuzitelné objekty (evidence v kompetenci OU), prostory OU,
mistnosti obCanskych, podnikatelskych a dalSich zafizeni.

Zachranne, likvidacni a obnovovaci prace organizuje obec ve spolupraci s Krajskym uradem
Jihomoravského kraje, s hasici a civilnim obyvatelstvem, popfipadé s Armadou Ceské
republiky.

11.7.2.8 Ochrana pred vlivy nebezpeénych latek skladovanych v uzemi

Vzhledem k tomu, ze v uzemi nejsou umistény sklady nebezpecnych latek, tato ochrana
neni feSena.
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11.7.2.9 Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a el. enerqii

V obci nejsou v sou€asnosti zadné studny, které by se mohly stat v pfipadé nouzového
zasobovani nahradnim zdrojem vody. Proto je obec napojena na skupinovy vodovod,
vyuzivany zdroj se nenachazi na katastralnim uzemi obce. V pfipadé havarie na tomto
systému se pro nouzové zasobovani obyvatelstva pocita s dovozem balené pitné vody. Po
projednani s Vodarenskou akciovou spole¢nosti, a.s. lze predpokladat dofeSeni nouzové
situace dovozem vody v cisternach.

Nouzové zasobovani elektrickou energii je nutno fesit pres dispe€ink E.ON Energie, a.s.,
ktery ma zpracovany havarijni plan pro celou oblast, nikoliv pro jednotlivé obce. Dale funguje
Regionalni centrum distribuénich sluzeb (RCDs), které pro mimoradnou situaci zajisti
nahradni zdroj pro jednotliva odbérna mista.

[1.7.3 Limity vyuziti azemi a zvlastni zajmy

Uzemni plan respektuje limity vyplyvajici z pravnich predpisu.

Ochrana pfirody a krajiny

o EVKS,V komofre®
o Sesuvné uzemi
Ochrana lesa
o OP lesa - 50 m od hranice lesnich pozemku

Ochrana pamatek

o C&astk.u. - ,uzemi archeologického zajmu*

Ochrana dopravni a technické infrastruktury

o OP silnice I. tf. — 50 m od osy vozovky
o rozhledové poméry na kfiZzovatkach

o OP nadzemniho vedeni VN 22 kV postaveného do 31. 12. 1994 — 10 m od krajniho
vodice

o OP nadzemniho vedeni VN 22 kV postaveného od 1. 1. 1995 s vodici bez izolace — 7
m od krajniho vodice

o OP nadzemniho vedeni VN 22 kV postaveného od 1. 1. 1995 s vodiéi s izolaci
zakladni — 2 m od krajniho vodic¢e

o OP nadzemniho vedeni VN 22 kV postaveného od 1. 1. 1995 se zavésnym
kabelovym vedenim — 1 m od vedeni

o OP kabelového vedeni VN 22 kV — 1 m od vedeni

o OP podzemnich telekomunikagnich vedeni — 1,5 m po stranach vedeni
o OP VTL plynovodu — 1 m od osy

o BP VTL plynovodu — 40 m od osy

Strana 58 Uzemni plan Zavist



o OP STL plynovodu v zast. tzemi — 1 m od osy

o OP navrhované COV — 50 m

o OP vodovodu a kanalizace (dle z. 274/2001 §23 odst. 3):

Potrubi do DN 500 v€etné — 1,5 m na obé strany od vnéjsiho lice potrubi
Potrubi nad DN 500 — 2,5 m na obé strany od vnéjsiho lice potrubi
u vodovodnich fadl nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz

dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se

vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySujio 1,0 m

Ochrana DVT a HOZ

o Manipulaéni pruh kolem vodniho toku — 6 m od bfehové hrany na obou bfezich tokl a

HOZ

o Obec lezi v OP II° vnéjs$i vodnich zdroji Lazany a v OP III° Vodovodu Brno — Svratka

— Pisarky.

o V katastru obce SZ od jejiho zastavéného Uuzemi je pramenisté vodniho zdroje Zavist
s vyhlaenym OP 1° a II° vnitini (nyni v&. VDJ 100 m*® odpojené od vodovodniho

systému).

o Ochranné pasmo navrhované COV — 50 m

Obrana statu

o OP radiolokaénich zafizeni — pfevazna ¢ast katastru je zajmovym tzemim ACR

II.8 Vyhodnoceni predpokladanych dusledkl feSeni ve vztahu k rozboru udrzitelného

rozvoje Uzemi

NavrZzeny uzemni plan spliuje pozadavky na udrzitelny rozvoj uzemi, tedy udrzeni
vyvazeného vztahu uzemnich podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, socialni soudrznost
obyvatel obce a jeji dal$i hospodaisky vyvoj. Uzemni plan vytvafi podminky pro napinéni cilti
rozvoje, tj. pfi respektovani hodnot obce umoziuje narust poc¢tu obyvatel, moznost
rekreacniho a sportovniho vyZziti i moznost podnikani.

Pro feSené uzemi z UAP vyplyvaiji tyto poZzadavky:

Pozadavky

Reseni

Vyuzit prifilezitosti

investice do ochrany pfirody a ochrany
krajinného razu

neni mozné Fesit UP, hodnoty jsou
respektovany

vhodnymi revitalizaCnimi opatfenimi podpofit
retenci vody v uzemi

navrzena revitalizace toku; témér vesSkera

zemédélska puvodné orna plda je
v soucasnosti jiz zatravnéna

realizace revitalizace vodnich toki
obnovuijici jejich samogcistici a ekologickou
funkci

navrzena revitalizace toku

Uzemni plan Zavist
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ochrana a obnova pfirozeného vodniho
rezimu, morfologie tokl a vodnich
ekosystému

navrzena revitalizace toku

feSeni vodniho rezimu po skonc&eni
funkénosti odvodnovacich zafizeni

témér veSkera zemédélska puvodné orna
plda je v sou€asnosti jiz zatravnéna

realizace rychlostni silnice R/43

neni fesitelné UP Zavist

ochrana pfirozené skladby lesa

navrzeny podminky vyuziti lesnich ploch

ochrana kvalitnich zemédélskych pud

zastavitelné plochy nejsou navrzeny na
plochach tfidy ochrany I., Il.

realizace protieroznich opatfeni

témeér vesSkera zemédélska plivodné orna
puda je v souc€asnosti jiz zatravnéna

rozvoj sluzeb pro turisticky ruch

je umoznéno v podminkach vyuziti
jednotlivych ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti

podpofit atraktivitu Uzemi pro investory

rozvoj vyroby je omezen vzhledem
k minimalnim moznostem rozvoje obce
z ddvodu ptirodnich a technickych limita

rekreace je potencialem pro rozvoj
zameéstnanosti v terciéru

je umoznéno v podminkach vyuziti
jednotlivych ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti

realizaci silnice R43 dojde ke snizeni hluku
a znecisténi ovzdusi

neni fesitelné UP Zavist

realizace protihlukovych opatfeni ze silnice
1/43

navrzeno UP

dotacni politika investic do inzenyrskych siti

neni fesitelné UP Zavist

Potlacit hrozby:

nevhodna a pfili§ intenzivni zemédélska
vyroba, ohroZenost Uzemi vodni erozi,
snizena reten¢ni schopnost

témeér veSkera zemédélska plivodné orna
puda je v sou€asnosti jiz zatravnéna

neregulovany rozvoj obce, zabor volné
krajiny

rozvoj obce bude regulovan navrhem
zastavitelnych ploch

chybgjici splagkova kanalizace a COV

navrzeno v UP Zavist

riziko zaplav v disledku naruseni pfirozené
akumulace vody

témeér veSkera zemédélska plivodné orna
puda je v soucasnosti jiz zatravnéna

znecisténi povrchovych vod vodni a erozi

témeér veSkera zemédélska plivodné orna
puda je v soucasnosti jiz zatravnéna

trvaly narast automobilové dopravy ze silnice
1/43

neni fesitelné UP Zavist
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trvani zpusobu obhospodarovani
zemédélské pudy

témeér vesSkera zemédélska plivodné orna
plda je v sou€asnosti jiz zatravnéna

rozSifovani zastavéného Uuzemi na ukor
kvalitnich zemédélskych pld a lesa

zastavitelné plochy nejsou navrzeny na
plochach tfidy ochrany I., Il. ani na lesnich
plochach

stfet turistického ruchu s ochranou pfirody

v katastru obce se nenechazeji turistické
stezky ani cyklostezky

nedostatek finan¢nich prostfedkl na
investice

neni fesitelné UP Zavist

neekologicka doprava

neni fesitelné UP Zavist

narust automobilové dopravy

neni fesitelné UP Zavist

Rozvijet silnée

strank

y Uzemi

uzemi pestré kulturni krajiny

respektovano

pfitomnost pfirodné vyznamnych uzemi

EVSK V komore respektovan

vyrovnana skladba krajiny

respektovano

stagnace poctu obyvatel od roku 2001

navrzen dostatek ploch k rozvoji obce

dobra dostupnost krajského mésta

respektovano

dobré geografické polohy obce nabidkou
kvalitniho bydleni, zohledriujici ochranu
krajinného razu, pfirozenou skladbu lesa,
kvalitni zemédélskou pldu a rozvoj
ekonomickych aktivit

respektovano

blizkost pfirodniho zazemi pro kratkodobou

respektovano, predevsim mimo k.u.

rekreaci

Uuzemi je zabezpec€eno inZzenyrskymi sitémi respektovano
Odstranits | abé stranky uUzemi

v k.U. obce se nachazi sesuvné uzemi respektovano

nestabilni Casti krajiny - intenzivné
zemédélsky vyuzivané plochy

témeér veSkera zemédélska plivodné orna
puda je v sou€asnosti jiz zatravnéna

nedostate¢na ochrana uzemi pfed
pfivalovymi desti a povodnémi

témeér veSkera zemédélska plivodné orna
puda je v sou€asnosti jiz zatravnéna

oblasti se snizenou pfirozenou retencni
schopnosti uzemi

témér veSkera zemédélska puvodné orna
puda je v sou€asnosti jiz zatravnéna

chybi kanalizace a COV

navrzeno UP

znecisténi ovzdusi a hluk, vibrace
zpusobeny projizdéjici dopravou ze silnice

navrzeno mimourovnoveé kfizeni 1/43 s mistni
komunikaci, stoupaci pruh a umisténi
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1/43

protihlukovych bariér

zemédélska puda je ohrozena vodni erozi

témeér veSkera zemédélska plivodné orna
puda je v sou€asnosti jiz zatravnéna

pfirodni i technické limity rozvoje obce

neni fesitelné UP Zavist

hluk ze silnice 1/43 omezujici kvalitu bydleni

navrzeno mimouroviové kfizeni 1/43 s mistni
komunikaci, stoupaci pruh a umisténi
protihlukovych bariér

dosavadni zplsob obhospodarovani
zemédélské pudy

témér veSkera zemédélska puvodné orna
plda je v sou€asnosti jiz zatravnéna

vysoky pocet vyjizdéjicich obyvatel za praci

neexistence koupalisté a rekreacnich
rybnikd

nebyl ze strany obce pozadovan navrh

nutnost vybudovani dostavby verejné
kanalizace a COV

navrzeno UP

dopravni zatéz ze silnice 1/43 prochazejici
obci

navrzeno mimourovnoveé kfizeni 1/43 s mistni
komunikaci, stoupaci pruh a umisténi
protihlukovych bariér

limitovani rozvoje obce jihovychodnim
smérem

neni fesitelné UP Zavist

Navrh uzemniho planu Zavist vyhodnotil a spinil pozadavky vyplyvajici ze SWOT analyzy

Rozboru udrziteIného rozvoje uzemi.

Pozadavkem bylo fe$enim UP vytvofit podminky pro trvale udrZitelny rozvoj Uzemi, tj.

vyvazeny vztah hospodarského rozvoje, socialni soudrznosti a kvalitnich Zivotnich
podminek:
Pozadavky Reseni

budou vytvofeny uzemné technické
podminky pro podnikani, rozvoj cestovniho
ruchu

je umoznéno v podminkach vyuZziti ploch
s rozdilnym zpGsobem vyuziti

vymezenim ploch pro bydleni bude
podporovan zajem o bydleni v kvalitnim
prostfedi, vymezenim novych ploch
vytvarejicich pracovni mista a roz8ifenim
nabidky pro sportovni a rekreacni vyziti
vytvorit podminky pro udrzeni obyvatel v
obci

plochy pro bydleni jsou vymezeny
v dostateném rozsahu, je navrZzen
sportovné rekreacni areal

v uspofradani feSeného uzemi je nutno
omezit riziko negativnich vlivi na prostfedi
(hluk ze silnice 1/43), naopak podporovat
zasady zdravého sidla - vytvofit uzemné
technické podminky pro kvalitni zivotni
prostfedi poskytujici maximalni pohodu

jsou navrzeny upravy silnice 1/43 v prijezdu
obci a kultivace vefejného prostranstvi a
vefejné zelené
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bydleni ve fungujicim organismu obce,
podporovat rozvoj nemotorové dopravy
(cyklostezek), rozSifovani vefejnych
prostranstvi s omezenou rychlosti motorove
dopravy, podpora systému verejné
integrované dopravy, rozsifovani a kultivace
vefejnych prostranstvi a ploch sidelni
(parkové) zelené

1.9 Informace o vysledcich vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj Uzemi spolu s
informaci, zda a jak bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na zivotni
prostiedi, popripadé zduvodnéni, pro¢ toto stanovisko nebo jeho ¢&ast nebylo

respektovano

V zadani nebyl tento pozadavek uplatnén. Zadny dotéeny organ ve svém stanovisku k
navrhu zadani Zmény neuplatnil pozadavek na zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlivi na
Zivotni prostiedi.

11.10 Vyhodnoceni predpokladanych dtlisledkd navrhovaného reseni na ZPF a PUPFL

Vyhodnoceni navrhovaného feSeni urbanistického navrhu a jeho dlsledkdl na zabor
zemédélského pudniho fondu bylo provedeno ve smyslu vyhlasky €. 13 Ministerstva
Zivotniho prostfedi CR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravuji podrobnosti ochrany
padniho ve znéni zakona CNR &. 10/93 Sb. a prilohy 3 této vyhlasky. Jednotlivé lokality jsou
popsany a vyznaceny ve vykrese €. 11/3 — Vykres pfedpokladanych zaborl puadniho fondu.

Usporadani zemédélského pldniho fondu a pozemkové uUpravy

Zavist Vyméra v ha

Zastavéna plocha

Orna plida

Zahrady

Ovocné sady

Vinice

Trvalé travni porosty

Lesni puda

Vodni plocha

Ostatni plocha

N
N[ | W[ [FP|B]ON

D

CELKEM

V katastralnim uzemi prozatim nejsou provedeny Komplexni pozemkové upravy (KPU).
Zpusob identifikace lokalit zaboru a rozvojovych lokalit v grafické ¢asti dokumentace

Jednotlivé lokality jsou vyznaceny ve vykrese €. 11/3 — Vykres predpokladanych zaboru
pudniho fondu.
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Zduvodnéni zaboru ZPF a PUPFL

Navrh zastavitelnych ploch odpovida demografickym pfedpokladidm a danym realnym
moznostem uUzemi. Obec je pfi svém rozvoji vyrazné limitovana velmi malou rozlohou
katastru a existenci silnice 1/43. Kromé doplnéni nékolika malo proluk v zastavéném uzemi
obce byla pro ucely soustfedéné vystavby vymezena lokalita nenavazujici na zastavbu —
severovychodné od ni. Divodem oddéleni od soucasné obce je nutnost respektovani
bezpe€nostniho pasma VTL plynovodu.. Tato lokalita byla schvalena jiz ve stavajicim
platném uzemnim planu formou zmény €. 1. Dale je v Uzemi navrzena plocha technické
infrastruktury, konkrétn& COV. Jeji umisténi je dano technickymi moznostmi. Pudy

s nejvy$sim stupném ochrany 1. a Il. nejsou navrhem UP dot&eny.

Ozn. Zpusob Zabor | Zabor dle kultur (ha) Zabor dle tfidy ochrany ZPF (ha) Investice
lokality | vyuziti (ha) do pidy
plochy orna | zahrady | sady | t.tp. | I. Il. M. V. V. (ha)
Z- Plochy 0,146 0,146 0,146
bydleni
Z-l Plochy 0,364 | 0,364 0,320 0,044
bydleni
Z-ll Plochy 0,077 | 0,077 0,077
bydleni
Z-I\v Plochy 0,596 0,596 0,596
bydleni
Z-VI Plochy 2,169 2,169 0,061 2,108
bydleni
Z-Vil Plochy 0,169 0,169 0,169
bydleni
Plochy bydleni celkem | 3,521 | 0,441 | 0,146 2,934 1,200 2,321
v Plochy 0,538 0,538 0,538
ob&anské
vybavenosti
Plochy obéanské 0,538 0,538 0,538
vybavenosti celkem
Z-Vil Plochy 0,060 0,060 0,050 0,010
technického
vybaveni
Plochy technického 0,060 0,060 0,050 0,010
vybaveni celkem
D-I Plochy 0,155 0,155 0,144 0,011
dopravni
infrastruktury
D-lI Plochy 0,057 | 0,019 | 0,002 0,036 0,057
dopravni
infrastruktury
Plochy technické 0,212 | 0,019 | 0,002 0,191 0,144 0,068
infrastruktury celkem
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Zabory ZPF celkem 4331 | 0,460 | 0,148 3,723 1,932 2,399

V ramci Uzemniho planu nejsou zadné navrhy na vynéti pozemkl uréenych k plnéni funkce
lesa.

Udaje o arealech a objektech staveb zemédélské prvovyroby

V obci se nachazi pouze jediny objekt, ktery neni v sou€asnosti pro zemédélskou vyrobu
vyuzivany.

Investice do pudy

Vodohospodarska hydromelioracni opatfeni byla realizovana v pribéhu 20. stoleti. Dnes
jsou jiz obvykle nefunkéni. Z ekonomickych i ekologickych divodl se v zajmovém Uzemi s
dal$im melioracnim odvodnénim nepodita.

Opatreni k zajisténi ekologické stability

V ramci feSeného uzemi nejsou vyhlasena uzemi Natura 2000, zvlasté chranéna uzemi ani
USES.

11.11 Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

Bude doplnéno pofizovatelem.

1.12 Vyhodnoceni pripominek

Bude doplnéno pofizovatelem.
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Pouceni :

Proti Uzemnimu planu Zavist vydanému formou opatieni obecné povahy nelze podat
opravny prostredek (§ 173 odst. 2 zakona €. 500/2004 Sb., spravni rad).

mistostarosta obce starostka obce
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